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December 1st, 2023 

 
DynabookノートPCの選択的処置が必要と分類される部品について 

 
欧州WEEE指令（廃電気電子機器（WEEE）に関する欧州議会および理事会指令2012/19/EU）に基づ

き、選択的な処理が必要な部品（dynabook Gシリーズを含むが、これに限定されない）の特定および除

去方法についてご説明いたします。 

 
このレター内で提供される全ての指示はdynabook Gシリーズメンテナンスマニュアル内でさらに詳細に

確認できます。 

必要な器具 

dynabook Gシリーズの内蔵部品取り外しにはDynabookメンテナンスマニュアル第1章に記載の以下のよ

うな器具が必要となることがあります。 

 

作業者および周囲の人の安全のためにも静電気放電装置(ESD)を使用することが大切で、この装置の使

用により、修理の成功率の向上と、部品の損傷や破壊による費用を節減できます。分解および組み立て

には以下の器具が必要です。 

■ 0番ビット・プラスドライバー(薄型ネジ用) 

■ 1番ビット・プラスドライバー(上記以外用) 

■ マイナスドライバー(CPU取り外し用) 

■ ピンセット(ネジ取り出し用) 

■ ESDマット(作業机や床に敷く) 

■ ESDリストストラップおよびヒールグラウンダ 

■ 静電防止カーペットまたは床 

■ 静電気敏感エリアでの空気イオン化装置 

■ アンテナケーブル取り外し治具 

■ 放熱グリス用注射器 

 

 
Table of Contents 

• (Page 2-4) リチウムイオンバッテリーの取り外し (メインバッテリーのみ、コインセルバッテリー

は内蔵無し) 

• (Page 5) SSDの取り外し 

• (Page 6-37) LCD, システム基板の取り外し 

• (Page 38) ACアダプタと外部ケーブル 
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1. リチウムイオンバッテリーの取り外し(メインバッテリーのみ、コインセルバッテリーは内蔵無し) 
 
 

リチウムイオンバッテリーの確認と取り外しについては、以下の情報をご参照ください。詳細なメンテナ

ンス情報はdynabook Gシリーズ メンテナンスマニュアルの1.11章にあります。 この部品の取り外しに

は、いくつかの工具が必要です。この部品を取り外した後は、各地域の要件に従ってリサイクルしてくだ

さい。 

バッテリーの取り外しには、最初にベースASSYを取り外す必要があります。 

 

1.11.1 カバーASSY/ベースASSYの取り外し 

ベースASSYを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ PCのディスプレイを閉じ、裏返す 

■ カバーASSYとベースASSYを留めている以下のネジを取り除く 

 

図 1-4 ベースASSYの取り外し (1) 
 

 

 

■ ラッチ(Latch)を外しながらカバーASSYからベースASSYを取り外す 

  

 
 

 
S2.5 x 6BT 
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図 1-5 ベースASSYの取り外し (2) 

 

1.11.1 バッテリーパックの取り外し 

バッテリーパックを取り外すには以下の手順に従ってください。 
 

■ バッテリーハーネスをシステム基板のコネクタCN8021から外す 

■ 以下のネジを外し、バッテリーパックを取り外す 

  

バッテリーパックを取り外す際に端子をショートさせないように注意するこ
と。同時にバッテリーパックを落としたり、衝撃を与えたり、分解したり、ね

じったり、曲げたりしないこと。 

ベースASSY 

ラッチ 

カバーASSY 
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図 1-6 バッテリーパックの取り外し 
 
 
  

取り外した使用済みのバッテリーパックは地方自治体の定める条例または規則に従
って廃棄すること。 

バッテリーハーネス 

 

コネクタ 
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2. SSDの取り外し 
 
 

SSDの取り外しには最初にカバーASSYを取り外す必要があります。 

詳細なメンテナンス情報はdynabook Gシリーズ メンテナンスマニュアルの1.11章にあります。 

 
SSDの取り外しは以下の情報に従ってください。 下記ネジの取り外しには1番ビット・プラスドライバー
が必要です。この部品を取り外した後は、各地域の要件に従ってリサイクルしてください。 

 

1.13.1 SSDの取り外し 

SSDの取り外しには以下の手順に従ってください。 
 

1. 以下のネジを外し、SSDをシステム基板のCN1900コネクタから外す 

図 1-7 SSDの取り外し 
 

 

 

  

SSDの上や下から押さないように気を付けてください。圧力によりデータ消失や

装置が損傷する可能性があります。 

 

コネクタ 

SSD 
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3. LCDとシステム基板の取り外し  
 

LCDとシステム基板の他にもWEEE指令の適用範囲となる小さな基板や部品があります。これらの部品の

取り外し方法詳細はメンテナンスマニュアル第1章の各項目を参照ください。 

 

交換手順 

 

1.11 カバーASSYとベースASSY 

1.11.1 カバーASSY/ベースASSYの取り外し 

ベースASSYを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ PCのディスプレイを閉じ、裏返す 

■ カバーASSYとベースASSYを留めている以下のネジを取り除く 

図 1-4 ベースASSYの取り外し (1) 

 

 

■ ラッチ(Latch)を外しながらカバーASSYからベースASSYを取り外す 

図 1-5 ベースASSYの取り外し (2) 

 
 

 
S2.5 x 6BT 
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ベースASSY 

Latch 

カバーASSY 
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1.11.2 ベースASSYの取り付け 

ベースASSYを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ ラッチ(Latch)をはめながらカバーASSYにベースASSYを取り付ける 

■ カバーASSYとベースASSYをネジで留める 

■ PCを表返し、ディスプレイを開く 

 

 

1.12 バッテリーパック 

1.12.1 バッテリーパックの取り外し 

バッテリーパックを取り外すには以下の手順に従ってください。 

 

■ バッテリーハーネスをシステム基板のコネクタから外す 

■ 以下のネジを外し、バッテリーパックを取り外す 

図 1-6 バッテリーパックの取り外し 
 
 
 

 

バッテリーハーネス 

 

コネクタ 

取り外したネジは使わず、新しいネジを使うこと。 

バッテリーパックを取り外す際に端子をショートさせないように注意すること。
同時にバッテリーパックを落としたり、衝撃を与えたり、分解したり、ねじった

り、曲げたりしないこと。 

取り外した使用済みのバッテリーパックは地方自治体の定める条例または規則に
従って廃棄すること。 
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1.12.2 バッテリーパックの取り付け 

バッテリーパックを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

 

■ バッテリーパックをカバーASSYに取り付けネジで固定する 

■ バッテリーハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 

 

1.13 SSD 

1.13.1 SSDの取り外し 

SSDの取り外しには以下の手順に従ってください。 

 

■ 以下のネジを外し、SSDをシステム基板のコネクタから外す 

図 1-7 SSDの取り外し 
 

 

 

1.13.2 SSDの取り付け 

SSDの取り付けには以下の手順に従ってください。 

 

コネクタ 

SSD 

リチウムイオンバッテリーパックは正しく取り付け、使用、取り扱い、廃棄を行

なわないと爆発の危険があります。廃棄は地方自治体の定める条例または規則に

従って行うこと。 

Dynabook社が認定したバッテリーのみを使用すること。 

バッテリー端子を目視確認し、汚れがあった場合は乾いた布で拭き取ること。 

SSDの上や下から押さないように気を付けてください。圧力によりデータ消失
や装置が損傷する可能性があります。 
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■ SSDをシステム基板のコネクタに斜めに挿し込む 

■ SSDを押し下げ、ネジで固定する 

図 1-8 SSDの取り付け 
 

 

 

1.14 ファン 

1.14.1 ファンの取り外し 

ファンの取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ システム基板のコネクタからファンのハーネスを外す 

■ 以下のネジを外してファンをカバーASSYから取り外す 

損傷を防ぐため、常にSSDの側面を持ってください。 

取り付け時にSSDが破壊されることを防ぐために、SSDの中央部を押さないで
ください。常にSSDの側面を持ってください。 

 

S2x2.5B 

コネクタ 
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図 1-9 ファンの取り外し 
 

 

 

1.14.2 ファンの取り付け 

ファンの取り付けには以下の手順に従ってください。 

■ ファンをカバーASSYの所定の場所に置き、ネジ止めする 

■ ファンのハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 

 

1.15 フィン 

1.15.1 フィンの取り外し 

フィンの取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ 以下のネジを外してフィンを取り外す 

 

ファン 

ファンハー
ネス 

コネクタ 
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図 1-10 フィンの取り外し 
 

 

 

 

1.15.2 フィンの取り付け 

フィンを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ フィンを所定の場所に置き、ネジ止めする 

 
 

2 
3 

1 

フィン 

 
 
 

 
B2 x 2.5CT 

フィンを外す際、必ずフィンに記されている番号と逆の順にネジを外してくだ
さい。 

フィンを取り付ける際、必ずフィンに記されている番号の順にネジ止めしてく

ださい。 
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1.16 スマートカードスロット(対応モデル) 

1.16.1 スマートカードスロットの取り外し 

スマートカードスロットを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ 無線LANメインホルダーを取り除く 

図 1-11 スマートカードスロットの取り外し (1) 
 

 

■ スマートカードスロットのFFC(フレキケーブル)をシステム基板のコネクタから外す 

■ 以下のネジを外してスマートカードスロットを下図のようにスライドしてから持ち上

げる 

図 1-12 スマートカードスロットの取り外し (2) 
 
 

■ FFC(フレキケーブル)をスマートカードスロットから外す 

 

 

無線LANメインホルダー 

 コネクタ 

 
 

 スマートカードスロットFFC 

 

スマートカードスロット 

S2x2BT 
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図 1-13 スマートカードスロットの取り外し (3) 
 
 

 

1.16.2 スマートカードスロットの取り付け 

 

スマートカードの取り付けには以下の手順に従ってください。 

■ スマートカードスロットにFFC(フレキケーブル)を取り付ける 

■ スマートカードを所定の場所に据え、ネジ止めする 

■ スマートカードスロットのFFC(フレキケーブル)をシステム基板のCN2170コネクタに

繋ぐ 

■ 無線LANメインホルダーを所定の場所にはめ込む 

1 

2 

スマートカードスロットを新しいものに取り換える時に、四角いクッション2つ

をスマートカードスロットに貼り付けます。 
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図 1-14 スマートカードスロットの取り付け 

 
 

 

 

1.17 3G/LTE(4G)モジュール(対応モデル) 

1.17.1 3G/LTE(4G)モジュールの取り外し 

3G/LTE(4G)モジュールを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ インシュレーターシート(INSU LTE)を剥がす 

■ 3G/LTE(4G)アンテナケーブルを3G/LTE(4G)モジュールから外す(赤ケーブルがMAIN) 

図 1-15 3G/LTE(4G)モジュールの取り外し (1) 
 

 

■ 以下のネジを外してシステム基板のCN2610コネクタから3G/LTE(4G)モジュールを外

す 
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図 1-16 3G/LTE(4G)モジュールの取り外し (2) 
 

 

 

1.17.2 3G/LTE(4G)モジュールの取り付け 

3G/LTE(4G)モジュールの取り付けには以下の手順に従ってください。 

■ 3G/LTE(4G)モジュールをシステム基板のCN2610コネクタに挿し込み、ネジで固定す

る 

■ 3G/LTE(4G)アンテナケーブルを3G/LTE(4G)モジュールに取り付ける(赤ケーブルが
MAIN) 

■ 新しいインシュレーターシート(INSU LTE)を貼る 

 

1.18 システム基板 
 

 

1.18.1 システム基板の取り外し 

システム基板の取り外しには以下の手順に従ってください。 

 

■ スピーカーハーネス、3G/LTE(4G)ハーネス、キーボードFPC、指紋センサー

(Fingerprint)FFC、クリックパッドFFC、キーボードバックライトハーネスをシステム

S2x3BT 

 

 

3G/LTE(4G)  
モジュール 

1. システム基板は、製造情報の更新が必要なため、お客様は交換できません。

サービスセンターに依頼してください。 

2. 交換せず、システム基板を取り外し/取り付けする場合は、取り扱い禁止領域

を持たないようにしてください。 
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基板から外す 

図 1-17 システム基板の取り外し (1) 
 
 

■ LCDハーネスをシステム基板のコネクタから外す 

■ 無線LANのインシュレーターを剥がし、無線LANアンテナケーブルを無線LANモジュ

ールから外す(黒ケーブルは"AUX"、白ケーブルは"MAIN") 

■ 以下のネジを外し、システム基板を慎重に取り出す 

図 1-18 システム基板の取り外し (2) 
 

 

3G/LTE(4G) ハーネス 

キーボードFPC スピーカーハーネス 

 

 

Fingerprint 

FFC 

 
クリックパッドFFC 

キーボードバックライトハーネス 
 

 
 

 

LCDハーネス 
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1.18.2 システム基板の取り付け 
 

システム基板を取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ システム基板を所定の場所に据える 

■ システム基板をネジで固定する 

■ 無線LANアンテナケーブルを無線LANモジュールに接続し(黒ケーブルは"AUX"、白ケ

ーブルは"MAIN")、無線LANモジュールにインシュレーターを貼る 

■ LCDハーネスをシステム基板のCN5390コネクタに接続する 

■ スピーカーハーネス、3G/LTE(4G)ハーネス、キーボードFPC、指紋センサー

(Fingerprint)FFC、クリックパッドFFC、キーボードバックライトハーネスをシステム

基板に接続する 

システム基板を新しいものに交換する場合、5個のゴムクッション(GUM cushion)

を基板の片側に貼りつけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

システム基板を新しいものに交換する場合、基板のもう片側に4個のゴムクッショ

ン(GUM cushion)を貼り付けます。 

 

 

GUM cushion 

GUM cushion 
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1.19 電源ボタン 

1.19.1 電源ボタンの取り外し 

電源ボタンの取り外しは以下の手順に従ってください。 

■ カバーASSYのスロット上にあるラッチを外す 

■ カバーASSYから電源ボタンを外す 

図 1-19 電源ボタンの取り外し 
 

 

 

 

1.19.2 電源ボタンの取り付け 

電源ボタンを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ カバーASSYのガイドピンに沿って電源ボタンを設置する 

 

1.20 無線LANモジュール 

1.20.1 無線LANモジュールの取り外し/取り付け 

(キーボードバックライトモデルの場合)インシュレーターINSU SQUARE 

(GM9042990131)を貼り付ける 
 
 
 

 
INSU SQUARE 
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無線LANモジュールは取り外しできません。システム基板と一緒に交換してください。 

1.20.2 無線LANアンテナの取り外し 

■ 以下のネジを外し、右コーナーキャップの無線LANアンテナMAIN(白ケーブル)を外す 

■ インシュレーターを開き無線LANアンテナケーブルAUX(黒ケーブル)を外す 

■ 左コーナーキャップを外す 

図 1-20 無線LANアンテナの取り外し (1) 
 

 

■ 右コーナーキャップから無線LANアンテナMAIN(白ケーブル)を、左コーナーキャップ

から無線LANアンテナAUX(黒ケーブル)を剥がす 

図 1-21 無線LANアンテナの取り外し (2) 
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1.20.3 無線LANアンテナの取り付け 

無線LANアンテナを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ 無線LANアンテナMAIN(白ケーブル)を右コーナーキャップへ、無線LANアンテナ

AUX(黒ケーブル)を左コーナーキャップへ貼り付ける 

■ 無線LANアンテナを下図のように引きまわし、インシュレーターで固定する 

■ 左コーナーキャップと右コーナーキャップをカバーASSYにネジで固定する 

図 1-22 無線LANアンテナの取り付け 
 

 

 

1.21 3G/LTE(4G)アンテナ(対応モデル) 

1.21.1 3G/LTE(4G)アンテナの取り外し 

3G/LTE(4G)アンテナを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ 3G/LTE(4G)アンテナと3G/LTE(4G)ハーネスを留めているインシュレーターを剥がす 

■ 3G/LTE(4G)アンテナケーブルをカバーASSYのガイドから外す 

■ 3G/LTE(4G)アンテナをカバーASSYから剥がす 

 

 

剥がした3G/LTE(4G)アンテナは再利用せず、必ず新しい3G/LTE(4G)アンテナを

使用してください。 
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1.21.2 3G/LTE(4G)アンテナの取り付け 

3G/LTE(4G)アンテナを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ 3G/LTE(4G)アンテナ(AUX/Main)を所定の場所に貼りつける 

■ 3G/LTE(4G)アンテナケーブルとハーネスを引きまわし、インシュレーターで固定する 

図 1-23 無線アンテナの取り付け 

 

 

 

1.22 スピーカー 

1.22.1 スピーカーの取り外し 

スピーカーの取り外しは以下の手順に従ってください。 

■ インシュレーターと粘着テープを剥がし、スピーカーハーネスをガイドから外す 

3G/LTE(4G) アンテナ
cable 

3G/LTE(4G) ハーネス 

3G/LTE(4G)  

アンテナ (Main) 

3G/LTE(4G) アンテナ
cable 

  3G/LTE(4G) アンテナ 

(AUX) 
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図 1-24 スピーカーの取り外し 
 
 

■ スピーカーをカバーASSYから外す 

1.22.2 スピーカーの取り付け 

スピーカーの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ スピーカーをカバーASSYの所定の場所に置く 

■ スピーカーハーネスをガイドに沿って引きまわし、インシュレーターと粘着テープで

固定する 

■ スピーカーハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 
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1.23 デュアルボタン/クリックパッド 

1.23.1 デュアルボタン/クリックパッドの取り外し 

デュアルボタンユニットとクリックパッドの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ クリックパッドFFC、指紋センサーFFCとアキュポイントFPCをクリックパッドのコ

ネクタから外す 

図 1-25 デュアルボタン/クリックパッドの取り外し (1) 
 

 

■ デュアルボタンインシュレーター(Dual Button INSU)を剥がし、デュアルボタンPFC 

(Dual Dutton FPC)をクリックパッドのコネクタから外す 

■ 以下のネジを外し、クリックパッドプレートを取り外す 

図 1-26 デュアルボタン/クリックパッドの取り外し (2) 

 

■ 以下のネジを外し、デュアルボタンFPCをクリックパッドプレートの穴から引き出す 
 

 

指紋センサーFFC 

 

アキュポイントFPC 

 

 

クリックパッドFFC 

 

 

Dual Dutton FPC 

Dual Button INSU 
クリックパッドプレート 

 
 
 

S2x2.5CT 
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図 1-27 デュアルボタン/クリックパッドの取り外し (3) 
 
 

 
 

■ デュアルボタンとクリックパッドRIM ASSYをカバーASSYから取り外す 

図 1-28 デュアルボタン/クリックパッドの取り外し (4) 
 

 

 
4.23.2 デュアルボタン/クリックパッドの取り付け 

デュアルボタンユニットとクリックパッドの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ デュアルボタンをカバーASSYに取り付ける 

■ クリックパッドRIM ASSYをカバーASSYに取り付ける 

デュアルボタンFPC 

クリックパッドプレート 

 

 

 



 

26 
 

図 1-29 デュアルボタン/クリックパッドの取り付け (1) 
 

 

■ デュアルボタンFPCをクリックパッドプレートの穴に通し、ネジ止めする 

■ クリックパッドプレートをカバーASSYにネジ止めする 

■ クリックパッドにマイラーシートを貼り付ける 

■ クリックパッドRIM ASSYのセパレーター(剥離紙)を剥がし、新しいクリックパッドを

カバーASSYに貼り付ける 

図 1-30 デュアルボタン/クリックパッドの取り付け (2) 
 

 

■ 新しい導電性テープをクリックパッドとクリックパッドRIM ASSYに貼りつける 
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図 1-31 デュアルボタン/クリックパッドの取り付け (3) 
 

■ 新しいデュアルボタンインシュレーターをデュアルボタンに貼りつける 

■ デュアルボタンPFCをクリックパッドのコネクタに接続する 

■ クリックパッドFFC、指紋センサーFFCとアキュポイントPFCをクリックパッドに接

続する 

 

1.24 キーボード 

1.24.1 キーボードの取り外し 

キーボードの取り外しは以下の手順に従ってください。 

 

■ キーボードのインシュレーター(INSU KB)を剥がす. 

図 1-32 キーボードの取り外し (1) 
 

キートップが落ちる事があるので、キーボードを取り扱う際は常にフレームを持

ち、キートップには触らないでください。 

INSU KB 
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■ 以下のネジを外す 

図 1-33 キーボードの取り外し (2) 
 

 

■ キーボードを外す 

図 1-34 キーボードの取り外し (3) 
 
 
 

 
 
 

 

キーボード 
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1.24.2 キーボードの取り付け 

キーボードの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ 位置決めピンに従ってキーボードをカバーASSYに置く 

図 1-35 キーボードの取り付け (1) 
 
 
 

■ キーボードを以下のネジで固定する。必ず下図の矢印の順にネジ止めすること 

図 1-36 キーボードの取り付け (2) 

■ 新しいキーボードインシュレーターをカバーASSYに貼りつける。インシュレーター

が四隅を含めて平らに貼りついていることを確認すること 

位置決めピン 
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1.25 LCD部 

1.25.1 LCDユニットの取り外し 

LCDユニットを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ 以下のネジを外し、LCD ASSYとカバーASSYを分離する 

図 1-37 LCDユニットの取り外し (1) 
 
 

■ 両方のヒンジキャップを取り外す 

カバーASSYを交換した場合はカバーASSYに2つのインシュレーターBOSSを貼り付

けてください。 

 

LCD ASSY 

 
 

 
S2.5×4BT 
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図 1-38 LCDユニットの取り外し (2) 

 

■ ラッチを外してLCDマスクASSYをLCDカバーASSYから取り外す 

■ 以下のネジを外し左右のヒンジを取り除く 

図 1-39 LCDユニットの取り外し (3) 
 

 

 

■ ストレッチ（リリース）テープを掴んでLCDカバーから平行にゆっくりと引き出す 

ヒンジキャップ 

S2.5×2.5CT 

 

LCDマスクにはWebカメラシャッターが磁石で取り付けてあるので、LCDマスク

を取り外す際に無くさないよう注意してください。 
 

Webカメラシャッター 
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図 1-40 LCDユニットの取り外し (4) 
 
 

■ LCDユニットを取り出す 

LCDハーネスはユニットの裏側で接続されているので気を付けること 

■ プルテープを剥がし、LCDユニットのコネクタからLCDハーネスを外す 

図 1-41 LCDユニットの取り外し (5) 
 

 

 
 

1.25.2 LCDユニットの取り付け 

LCDユニットの取り付けは以下の手順に従ってください。 

1 2 

Open 

Lock 
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■ LCDハーネスをLCDユニットのコネクタにプルテープとグラステープと一緒に取り付

ける 

 

■ LCDカバーにストレッチ（リリース）テープを貼り付けセパレーター(剥離紙)を剥が

す 

図 1-42 LCDユニットの取り付け (1) 
 

 

■ LCDユニットを取り付け位置に置く 

■ LCDハーネスをLCDカバーのガイド下に引きまわす 

LCDハーネスを取り付ける際、下図のようにコネクタの左右が同時にはまるようにし

てください。 

LCDユニットがシャープLCDの場合、最初に取り付けるシャープLCDのFWが

Rev.04以降であることを確認してください。 
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図 1-43 LCDユニットの取り付け (2) 
 
 

■ 左右のヒンジを置き、ネジ止めする 

図 1-44 LCDユニットの取り付け (3) 
 

 

■ LCDマスクのセパレーター(剥離紙)を剥がし、ラッチをはめながらLCDマスクをLCD

カバーにとめていく 

4 

3 

S2.5×2.5CT 2 

1 
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図 1-45 LCDユニットの取り付け (4) 
 
 

■ ラッチをはめながら左右のヒンジキャップをつける 

■ LCD ASSYをカバーASSYに乗せ、ネジ止めする 

 

1.26 カメラモジュール 

1.26.1 カメラモジュールの取り外し 

カメラモジュールの取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ カメラモジュールについている2つのガスケットとアルミテープを剥がす 

図 1-46 カメラモジュールの取り外し (1) 

 
 

GASKET 

 

■ WebカメラFPC/IRカメラFPCをLCDカバーから剥がす. 

■ FPCをカメラモジュールから外す 

 

 

 

 

 

 
 
 

AL TAPE 
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図 1-47 カメラモジュールの取り外し (2) 
 

 

 

■ カメラモジュールをLCDカバーから剥がす 

図 1-48 カメラモジュールの取り外し (3) 

 
 
 

 

 
 

1.26.2 カメラモジュールの取り付け 

カメラモジュールの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ 新しいカメラモジュールから保護シートを剥がす 

■ 新しいカメラモジュールをLCDカバーに貼りつける 

■ WebカメラFPC/IRカメラFPCをカメラモジュールに接続し、FPCをLCDカバーに貼

りつける 

■ 2つのアルミテープとガスケットを新しいカメラモジュールに貼りつける 

 
 

 

 

剥がしたカメラモジュールは再使用不可、交換は必ず新しい部品を使ってくださ
い。 

 

カメラモジュール 
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ACアダプタに付属の外部ケーブル、USBケーブル 

 

ノートPCに付属しているACアダプタやUSBケーブルなどの外部ケーブルは、分別してシュレッダーにか

けられます。 

 

ACアダプタに含まれる以下の部品は、有害物質を含む可能性があり、特別な取り扱いが必要です： 

 

• 回路基板>10 cm2 

• コンデンサー > 高さ25 mm 
 

AC アダプタと上記のコンポーネントの写真を以下に示します。 

このノートPCはUSB connection typeのACアダプタを使います。 
 
 

USB connection type ACアダプタ 

    

   

 
ACアダプタ                                                 ケースを取り除いた状態のACアダプタ 

 
 

   

 
ACアダプタ回路基板                                        ACアダプタ内コンデンサー 
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従来型ACアダプタ 

 

 

ACアダプタ ケースを取り除いた状態のACアダプタ 

 
 

 

 
ACアダプタ回路基板 ACアダプタ内コンデンサー 
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LCD回路基板  
 

LCD回路基板には有害物質が含まれる可能性があり、特別な取り扱いが必要です。  

•回路基板 >10 cm2 

上記LCDの図面を以下に示します。 

 LCDの回路基板は黄色で囲んだ部分です。 

 

 
LCD背面とLCD回路基板 

 


