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October 1st, 2024  

Dynabook ノート PC の選択的処置が必要と分類される部品。 

欧州 WEEE 指令（廃電気電子機器（WEEE）に関する欧州議会および理事会指令 2012/19/EU）に基づき、

選択的な処理が必要な部品（dynabook RJ モデルを含むが、これに限定されない）の特定および除去方法に

ついてご説明いたします。 

このレター内で提供される全ての指示は dynabook RJ シリーズメンテナンスマニュアル内でさらに詳細

に確認できます。 

免責事項  

• お客様自身での修理により発生した、破損、故障、その他の障害については、当社は一切の責任

を負いません。 

• 修理、部品交換にあたっては、必ず当社指定の部品を使用願います。指定外の部品の使用は、動

作不良のみならず、火災等の重大な事故につながる危険性があります。指定外の部品の使用に伴

う不具合については、当社は一切の責任を負いません。 

お客様自身の修理の注意事項 

《修理を始める前に》 

‒ 本コンピュータに接続されたすべての周辺機器をはずし、バッテリーで動作させ、バッテリ

ーが完全に放電してから作業を開始してください。バッテリーが完全に放電すると、電源ボ

タンを押しても電源が入らなくなります。バッテリーが完全に放電されていない状態では、

電源をオフしていても機器内部には電源が供給されており、この状態で分解すると、感電や

ショートによる火災等の恐れがあります。 

‒ バッテリーの完全放電直後は機器の内部が熱くなっています。十分に冷えてから作業を行っ

てください。 

《修理にあたって》 

‒ 必ず、本マニュアルを読み、指定された方法で修理願います。 

‒ 本コンピュータの内部には精密部品があり、静電気を受けると破損します。静電気対策を施

してから作業を行ってください。 

‒ 本コンピュータの内部には鋭利な部分があります。ケガをしないようご注意ください。 

‒ 本マニュアルまたは Dynabook に指定されたものを除き、基板上の部品や端子を触ったり、

押したりしないでください。 

‒ 交換用のバッテリーは充電されています。変形させたり、力を加えたりしないでください。

交換用のものを含め、バッテリーを放置しないでください。安心してお使いいただくため

に」、「取り扱い説明書」を必ずお読みください。 

‒ バッテリーに膨れや漏液のある場合、ご自身での修理は行わず、サービスセンターに修理を

依頼してください。 

‒ 膨らんだり、変形したバッテリー、傷のついたバッテリーの再利用は絶対にしないでくださ

い。 
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‒ バッテリーパックの取り付けや、カバーを取りつける際は、バッテリー部にネジや異物が無

いことを確認してください。 

‒ 取り外したバッテリーの分解は絶対にしないでください。 

‒ LCD の交換に際し、ガラスが割れた場合はケガや液晶の流出にご注意ください。中の液晶

が手などについた場合は、15分以上洗い流し、異常を感じた場合は医師の診断を受けてくだ

さい。 

‒ カバーをする前にすべての部品が正しい位置にあり、ネジの締め忘れや異物が存在しないこ

とを確認してください。 

‒ ボタン電池を搭載している機種は、交換用、交換後のボタン電池にお子様やペットが触らな

いよう注意願います。万一、飲み込むと重篤な事態を招きます。飲み込んだ場合は速やかに

医師の診断を受けてください 

《修理後の確認》 

‒ 交換した部品は自治体の規則に従って処理してください。バッテリーは放電した状態でも一

般ごみとしては絶対に捨てないでください。 

‒ 交換した直後のバッテリーはそのままでは使えない状態となっています。ACアダプタを接

続し、一度充電してからご使用願います。 

必要な器具  

 

dynabook RJ の内蔵部品取り外しには Dynabook メンテナンスマニュアル第 1 章に記載の以下のような器具

が必要となることがあります。  

作業者および周囲の人の安全のためにも静電気放電装置(ESD)を使用することが大切で、この装置

の使用により、修理の成功率の向上と、部品の損傷や破壊による費用を節減できます。分解およ

び組み立てには以下の器具が必要です。 

■ 0 番ビット・プラスドライバー(薄型ネジ用) 

■ 1 番ビット・プラスドライバー(上記以外用) 

■ マイナスドライバー(CPU 取り外し用) 

■ ピンセット(ネジ取り出し用) 

■ ESD マット(作業机や床に敷く) 

■ ESD リストストラップおよびヒールグラウンダ 

■ 静電防止カーペットまたは床 

■ 静電気敏感エリアでの空気イオン化装置 

■ アンテナケーブル取り外し治具 

■ 放熱グリス用注射器 

Table of Contents  

• (Page 3-5) リチウムイオンバッテリーの取り外し (メインバッテリーのみ、コインセルバッテリ

ーは内蔵無し ) 

• (Page 6) SSD の取り外し 

• (Page 7-28) LCD, Printed Circuit / Wiring Boards (PCB/ PWB system board) 

• (Page 29-31) AC Adapter and external provide cable  
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1. リチウムイオンバッテリーの取り外し(メインバッテリーのみ、コインセルバッテリーは内蔵無し) 

リチウムイオンバッテリーの確認と取り外しについては、以下の情報をご参照ください。詳細なメンテ

ナンス情報は dynabook RJ シリーズメンテナンスマニュアルの 1.10 章にあります。 この部品の取り外

しには、いくつかの工具が必要です。この部品を取り外した後は、各地域の要件に従ってリサイクルし

てください。 

バッテリーの取り外しには、最初にベース ASSY を取り外す必要があります。 

1.11.1 カバーASSY/ベース ASSY の取り外し  

ベース ASSY を取り外すには以下の手順に従ってください。 

1. 本コンピュータのディスプレイを閉じ、裏返す 

2. カバーASSY とベース ASSY を留めている以下のネジを取り除く 

図 1-3 ベース ASSY の取り外し  (1) 

 

3. 本コンピュータを裏返し、ディスプレイ パネルを開きます。次の図  に示すように、本コンピュー

タの左下のラッチを外します。 

  

ベース ASSY 

カバー ASSY 
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図 1-4 ベース ASSY の取り外し  (2)  

 

4. 次の図に示すように、本コンピュータを再度裏返し、ベース ASSY とカバー

ASSY を分離します。 

図 1-5 ベース ASSY の取り外し  (3)  

 

 

  

ベース ASSY 

カバーASSY 

ラッチ 
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1.12.1 バッテリーパックの取り外し 

バッテリーパックを取り外すには以下の手順に従ってください。 

 

1. バッテリーハーネスをシステム基板のコネクタから外す 

2. 以下のネジを外し、バッテリーパックを取り外す 

図 1-6 バッテリーパックの取り外し 

  

コネクタ 

バッテリーハーネス 

INSU 

取り外した使用済みのバッテリーパックは地方自治体の定める条例または規則に

従って廃棄すること。 

バッテリーパックを取り外す際に端子をショートさせないように注意するこ

と。同時にバッテリーパックを落としたり、衝撃を与えたり、分解したり、
ねじったり、曲げたりしないこと。 
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2. SSD の取り外し 

SSD の取り外しには最初にカバーASSY を取り外す必要があります。 

SSD の取り外しは以下の情報に従ってください。 下記ネジの取り外しには 1 番ビット・プラスドラ

イバーが必要です。この部品を取り外した後は、各地域の要件に従ってリサイクルしてください。 

1.13.1 SSD の取り外し 

 SSD の取り外しには以下の手順に従ってください。 

1. 以下のネジを外し、SSD をシステム基板のコネクタから外す 

図 1-7 SSD の取り外し 

  

コネクタ 

SSD 

SSD の上や下から押さないように気を付けてください。圧力によりデータ消失や装

置が損傷する可能性があります。 
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3. LCD とシステム基板の取り外し 

LCD とシステム基板の他にも WEEE 指令の適用範囲となる小さな基板や部品があります。こ

れらの部品の取り外し方法詳細はメンテナンスマニュアル第 1 章の各項目を参照ください。 

1.11 カバーASSY とベース ASSY  

1.11.1 カバーASSY/ベース ASSY の取り外し 

ベース ASSY を取り外すには以下の手順に従ってください 

1. 本コンピュータのディスプレイを閉じ、裏返す 

2. カバーASSY とベース ASSY を留めている以下のネジを取り除く 

 

図 1-3 ベース ASSY の取り外し (1) 

 

3. 本コンピュータを裏返し、ディスプレイ パネルを開きます。次の図に示すよう

に、本コンピュータの左下のラッチを外します。 

  

ベース ASSY 

カバーASSY 
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図 1-4 ベース ASSY の取り外し (2)  

 

4. 次の図に示すように、本コンピュータを再度裏返し、ベース ASSY とカバー

ASSY を分離します。 

図 1-5 ベース ASSY の取り外し (3)  

 

 

  

ベース ASSY 

カバーASSY 

ラッチ 
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1.11.2 ベース ASSY の取り付け 

ベース ASSY を取り付けるには以下の手順に従ってください。 

1. ラッチ(Latch)をはめながらカバーASSY にベース ASSY を取り付ける 

2. カバーASSY とベース ASSY をネジで留める 

3. 本コンピュータを表返し、ディスプレイを開く 

1.12 バッテリー パック 

 1.12.1 バッテリーパックの取り外し 

バッテリーパックを取り外すには以下の手順に従ってください。 

 

1. バッテリーハーネスをシステム基板のコネクタから外す 

2. 以下のネジを外し、バッテリーパックを取り外す 

図 1-6 バッテリーパックの取り外し 

  

バッテリーパックを取り外す際に端子をショートさせないように注意すること。
同時にバッテリーパックを落としたり、衝撃を与えたり、分解したり、ねじった

り、曲げたりしないこと。 

取り外したネジは使わず、新しいネジを使うこと。 

取り外した使用済みのバッテリーパックは地方自治体の定める条例または規則に
従って廃棄すること。 

コネクタ 

バッテリーハーネス 

INSU 
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1.12.2 バッテリーパックの取り付け 

バッテリーパックを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

  

1. バッテリーパックをカバーASSY に取り付けネジで固定する 

2. バッテリーハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 

3. 新しい INSU をコネクタに貼り付ける  

  

1.13 SSD  

1.13.1 SSD の取り外し 

SSD の取り外しには以下の手順に従ってください。 

  

 

1. 以下のネジを外し、SSD をシステム基板のコネクタから外す 

 

図 1-7 SSDの取り外し 

 

 

  

1.13.2 SSD の取り付け 

SSD の取り付けには以下の手順に従ってください。 

リチウムイオンバッテリーパックは正しく取り付け、使用、取り扱い、廃棄を行

なわないと爆発の危険があります。廃棄は地方自治体の定める条例または規則に

従って行うこと。 

Dynabook 社が認定したバッテリーのみを使用すること。 

バッテリー端子を目視確認し、汚れがあった場合は乾いた布で拭き取ること。 

 

SSDの上や下から押さないように気を付けてください。圧力によりデータ消失
や装置が損傷する可能性があります。 

コネクタ 

SSD 
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1. SSD をシステム基板のコネクタに斜めに挿し込む 

2. SSD を押し下げ、ネジで固定する 

  

1.14 ファン 

1.14.1 ファンの取り外し 

ファンの取り外しには以下の手順に従ってください。 

1. システム基板のコネクタから LCD ハーネスを外す 

2. システム基板のコネクタからファンハーネスを外す 

3. 以下のネジとファンをカバーASSY から取り外す 

 

図 1-8 ファンの取り外し 

 

  

1.14.2 ファンの取り付け 

ファンを取り付けるには、次の手順に従います。 

1. ファンをカバーASSY の所定の場所に置き、ネジ止めする 

2. ファンハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 

3. LCD ハーネスを所定の位置に配置し、コネクタに接続する 

  

損傷を防ぐため、常にSSDの側面を持ってください。 

取り付け時にSSDが破壊されることを防ぐために、SSDの中央部を押さないで

ください。常にSSDの側面を持ってください。 

コネクタ 

コネクタ 

LCD 

ハーネス 

ファン 
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図 1-9 ファンの取り付け 

  

  

  

  

1.15 フィン 

1.15.1 フィンの取り外し 

フィンの取り外しには以下の手順に従ってください。 

1. 以下のネジを外してフィンを取り外す  

 

図 1.10 フィンの取り外し 

 

 

  

1.15.2 フィンの取り付け 

フィンを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

1. フィンを所定の位置に置き、ネジ止めする 

 

フィン 

コネクタ 

LCD ハーネス 

フィンを取り付ける際、必ずフィンに記されている番号の順にネジ止めしてく

ださい。 
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1.16 LTE モジュール 

 1.16.1 LTE モジュールの取り外し 

LTE モジュールを取り外すには以下の手順に従ってください。 

1. インシュレーターシート(INSU LTE)を剥がす 

2. LTE アンテナケーブルを LTE モジュールから外す(赤ケーブルが MAIN) 

3. ネジを外してシステム基板上のコネクタから LTE モジュールを外す 

 

1.16.2 LTE モジュールの取り付け 

LTE モジュールの取り付けには以下の手順に従ってください。 

1. LTE モジュールをシステム基板のコネクタに挿し込み、ネジ (S2x3BT) で固定する 

2. LTE アンテナ ケーブルを LTE モジュールに取り付ける(赤ケーブルが MAIN) 

3. 新しいインシュレーターシート(INSU LTE)を貼る 

 

図 1.11 LTE モジュールの取り付け 
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1.17 システム基板 

  

 

1.17.1 システム基板の取り外し 

システム基板の取り外しには以下の手順に従ってください。 

1. キーボード FPC、クリックパッド FFC、キーボードバックライト FPC、スピーカ

ーハーネスをシステム基板から外す 

図 1.12 システム基板の取り外し (1)  

  

  

2. 指紋認証 FPC をシステム基板のコネクタから外す 

3. 無線 LAN アンテナケーブルを WLAN カードのコネクタから外す(黒ケーブルは

「AUX」または「2」、白ケーブルは「メイン」または「1」) 

4. 以下のネジを外し、システム基板を慎重に取り出す 

1. システム基板は、製造情報の更新が必要なため、お客様は交換できません。サー

ビスセンターに依頼してください。 

2. 交換せず、システム基板を取り外し/取り付けする場合は、取り扱い禁止領域を持

たないようにしてください。 

キーボードバックライト FPC 

クリックパッド FFC 

キーボード FPC 

スピーカーハーネス 
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図 1.13 システム基板の取り外し (2)  

   

1.17.2 システム基板の取り付け 

システム基板を取り付けるには以下の手順に従ってください。 

1. システム基板を所定の位置に据える 

2. システム基板をネジで固定する 

3. キーボード FPC、クリックパッド FFC、キーボードバックライ FPC、スピーカ

ーハーネス、指紋認証 FPC をシステム基板に接続する 

4. 無線 LAN アンテナケーブルを WLAN カードのコネクタに接続する(黒ケーブル

を「AUX」または「2」、白ケーブルを「Main」または「1」)  

指紋認証 FPC 

Wi-Fi Card メイン 

AUX 
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1.18 クリックパッド 

1.18.1 クリックパッドの取り外し 

クリックパッドを取り外すには、次の手順に従ってください。 

1. クリックパッド FFC をコネクタから外し、クリックパッドのガスケットテープ

を取り外す 

2. 下図のようにネジを外し、プレートを持ち上げてクリックパッドを取り外す 

図 1.14 クリックパッドの取り外し 

  

1.18.2 クリックパッドの取り付け 

クリックパッドの取り付けは以下の手順に従ってください。 

1. 導電性テープを新しいクリックパッドに貼り付ける 

2. ブラケット C パッド ASSY をカバーASSY にセットし、ネジで固定する 

図 1.15 クリックパッドの取り付け (1) 

取り外したクリックパッドは使わず、必ず新しい物を使ってください。 

ブラケット C パッド ASSY 

クリックパッド FFC 

ガスケットテープ 

プレート 

プレート 
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3. 新しいクリックパッドをカバーASSY に貼り付ける  

図 1.16 クリックパッドの取り付け (2)  

   

4. 新しいガスケットテープをクリックパッドに貼り付ける 

図 1.17 クリックパッドの取り付け (3)  

   

5. クリックパッド FFC をクリックパッドとシステム基板のコネクタに接続する 

  

  

ガスケットテープ 
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1.19 スピーカー 

1.19.1 スピーカーの取り外し 

スピーカーの取り外しは以下の手順に従ってください。 

1. スピーカーハーネスをシステム基板のコネクタから外す  

2. INSU を開いてテープを貼り付けます。スピーカーハーネスをガイドから外す 

3. 以下のネジを外し、スピーカーをカバーASSY から取り出す 

図 1.18 スピーカーの取り外し 

  

1.19.2 スピーカーの取り付け 

スピーカーを取り付けるには、次の手順に従ってください。 

1. スピーカーをカバーアセンブリのスロットにセットし、ネジで固定する 

2. スピーカーハーネスをガイドの下に配置し、新しい INSU とスティックテープで

固定する 

3. スピーカーハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 

  

INSU 

スティックテープ 

スピーカーハーネス 



 

19 

 

1.20 LTE アンテナ 

1.20.1 LTE アンテナの取り外し 

LTE アンテナを取り外すには以下の手順に従ってください。  

1. INSU を剥がして、システム基板上の SAR コネクタから LTE ハーネスを取り外

す 

2. スティックテープを剥がし、LTE アンテナ ケーブルをカバーASSY のガイドか

ら外す 

3. LTE アンテナをカバーASSY から剥がす 

 

1.20.2 LTE アンテナの取り付け 

LTE アンテナを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

1. 新しい LTE アンテナ (AUX/メイン) を所定の位置に貼り付ける 

図 1.19 LTE アンテナの取り付け (1) 

2. LTE アンテナ ケーブルをカバーASSY 上の所定の位置に配置し、スティックテ

ープで固定する 

図 1.20 LTE アンテナの取り付け (2) 

3. LTE ハーネスをシステム基板の SAR コネクタに接続し、新しい INSU で固定す

る  

図 1.21 LTE アンテナの取り付け (3) 

 

LTE アンテナ 

(AUX) 

LTE アンテナ 

(メイン) 
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1.21 電源ボタンと指紋センサー 

1.21.1 電源ボタンと指紋センサーの取り外し 

電源ボタンと指紋センサーの取り外しは以下の手順に従ってください。 

1. 下図のように電源ボタンと指紋センサーを取り外す 

図 1.22 電源ボタンと指紋センサーの取り外し 

  

   

1.21.2 電源ボタンと指紋センサーの取り付け 

電源ボタンと指紋センサーを取り付けるには、次の手順に従います。 

1. モジュールをカバーASSY のガイドピンに合わせて、電源ボタンを所定の位置に

取り付ける 

図 1.23 電源ボタンと指紋センサーの取り付け (1)  

  

PW SW ASSY 

2   

1   
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図 1.24 電源ボタンと指紋センサーの取り付け (2)  

  

  

2. FP FPC のセパレーター(剥離紙)を剥がして INSU KB に貼り付ける 

図 1.25 電源ボタンと指紋センサーの取り付け (3)  

  

   

セパレーター(剥離紙) 

FP FPC 
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1.22 キーボード 

1.22.1 キーボードの取り外し 

キーボードの取り外しは以下の手順に従ってください。 

  

1. INSU KB を剥がす  

図 1.26 キーボードの取り外し (1)  

  

2. 以下のネジを外してからキーボードを外す 

図 1.27 キーボードの取り外し (2)  

キートップが落ちる事があるので、キーボードを取り扱う際は常にフレームを持

ち、キートップには触らないでください。 

INSU KB 

S1.2×1.2CT   
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1.22.2 キーボードの取り付け 

キーボードを取り付けるには、次の手順に従ってください。 

1. 位置決めピンの位置を合わせて、キーボードをカバーASSY の所定の位置にセッ

トする 

図 1.28 キーボードの取り付け (1) 

 

2. キーボードを以下のネジでキーボードを固定する。必ず下図の矢印の順にネジ

止めすること 

図 1.29 キーボードの取り付け (2)  

  

3. 新しい INSU KB をカバーASSY の所定の位置に貼り付ける。INSU KB全体が四

隅を含めて平らに貼りついていることを確認すること 

キーボード 

位置決めピン 

  

29   

  

35   
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1.23 無線 LAN カード 

1.23.1 無線 LAN カードの取り外し/取り付け 

無線 LAN カードは取り外しできません。システム基板と一緒に交換してください。  

1.23.2 無線 LAN アンテナの取り外し 

無線 LAN アンテナを取り外すには以下の手順に従ってください。 

1. 以下のネジを外し、LCD ユニットとカバーASSY を外す 

図 1.30 無線 LAN アンテナの取り外し (1)  

 

2. LCD マスクを LCD カバーASSY から取り外し、ヒンジキャップを取り外す 

3. 無線 LAN アンテナを固定しているネジを外し、アンテナを LCD カバーから剥が

す 

 

図 1.31 無線 LAN アンテナの取り外し (2) 

LCD ユニット 

カバーASSY 

LCD マスク 

ヒンジキャップ 

無線 LAN アンテナ 
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1.23.3 無線 LAN アンテナの取り付け 

無線 LAN アンテナの取り付けには以下の手順に従ってください。  

1. 新しい無線 LAN アンテナを正しい場所に貼りつけネジで固定する 

2. 無線アンテナケーブルを下図のように引き回す 

図 1.32 無線 LAN アンテナの取り付け (1)  

  

3. ラッチにヒンジキャップを取り付ける 

4. LCD マスクのセパレーター(剥離紙) を剥がし、LCD マスクを LCD カバーに取り

付ける 

5. 無線アンテナケーブルを引き回し RUBBER HLD で固定する  

6. 無線 LAN カードの上に新しい INSU を貼り付ける 

図 1.33 無線 LAN アンテナの取り付け (2) 

 

 

   

RUBBER HLD 

INSU 

2   

1   
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1.24 LCD ユニット 

1.24.1 LCD ユニットの取り外し 

LCD ユニットを取り外すには以下の手順に従ってください。 

1. ストレッチ（リリース）テープを掴んで LCD カバーから平行にゆっくりと引き

出す  

図 1.34 LCD ユニットの取り外し (1) 

   

2. LCD ユニットを取り出す 

LCD ハーネスが LCD ユニット背面のコネクタに接続されていることに注意すること  

3. ストレッチ（リリース）テープを掴んで LCD カバーから平行にゆっくりと引き出す 

1.24.2 LCD ユニットの取り付け 

LCD ユニットを取り付けるには、次の手順に従ってください。 

1.  LCD/Webcam ハーネスを LCD ユニットのコネクタにプルテープとグラステープと

一緒に取り付ける 

 

ストレッチ（リリース）

テープ 

LCD ハーネスを取り付ける際、下図のようにコネクタの左右が同時にはまるよう

にしてください。 
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2. LCD カバーから導電性テープを取り外し、LCD カバーのマークされた場所に合

わせて 4 つのストレッチ（リリース）テープを貼り付ける 

図 1.35 LCD ユニットの取り付け (1) 

3. ストレッチ（リリース）テープのセパレーター(剥離紙)を剥がし、LCD カバーの

位置決め線に合わせて LCD ディスプレイをセットする 

図 1.36 LCD ユニットの取り付け (2) 

4. LCD ハーネスを LCD カバーのガイドの下に沿って取り付ける 

ストレッチ（リリース）

テープ 

位置決め線 

LCD 
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図 1.37 LCD ユニットの取り付け (3)  

  

1.25 カメラモジュール 

1.25.1 カメラモジュールの取り外し 

カメラモジュールを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

1. カメラシャッター、ネジ、プレートを取り外す 

2. カメラモジュールのコネクタから FPC を外す 

3. カメラモジュールを LCD カバーのスロットから剥がす 

図 1.38 カメラ モジュールの取り外し 

    

1.22.2 カメラモジュールの取り付け 

カメラモジュールを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. FPC をカメラモジュールのコネクタに接続する 

2. カメラモジュールから保護シートを剥がし、新しいカメラモジュールを LCD カ

バーに貼り付ける 

3. プレートを所定の位置にセットし、ネジで固定する 

4. 所定の位置にカメラシャッターをセットする  

カメラシャッター 

カメラモジュール 

FPC 

プレート 

 

剥がしたカメラモジュールは再使用不可、交換は必ず新しい部品を使ってくだ
さい。 
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AC アダプタに付属の外部ケーブル、USB ケーブル 

 

ノートPCに付属しているACアダプタやUSBケーブルなどの外部ケーブルは、分別してシュレッダー

にかけられます。 

 

ACアダプタに含まれる以下の部品は、有害物質を含む可能性があり、特別な取り扱いが必要です： 

 

• 回路基板>10 cm2 

• コンデンサー > 高さ25 mm 
 

AC アダプタと上記のコンポーネントの写真を以下に示します。 

このノートPCは従来型もしくはUSB connection typeのACアダプタを使います。 
 
 

USB connection type 
    

   

 
ACアダプタ                                            ケースを取り除いた状態のACアダプタ 

 
 

   

 
ACアダプタ回路基板                                        ACアダプタ内コンデンサー 
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従来型 

 

AC アダプタ ケースを取り除いた状態の ACアダプタ 

 

 

 

 

AC アダプタ回路基板 AC アダプタ内コンデンサー 
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LCD 回路基板  

 

LCD 回路基板には有害物質が含まれる可能性があり、特別な取り扱いが必要です。  

 •回路基板 >10 cm2 

上記 LCD の図面を以下に示します。 

 LCD の回路基板は黄色で囲んだ部分です。  

LCD背面と LCD 回路基板  


