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October 1st, 2024  

  

Dynabook ノート PC の選択的処置が必要と分類される部品。 

  

欧州WEEE指令（廃電気電子機器（WEEE）に関する欧州議会および理事会指令2012/19/EU）に基づ

き、選択的な処理が必要な部品（dynabook V83モデルを含むが、これに限定されない）の特定および

除去方法についてご説明いたします。 

 

このレター内で提供される全ての指示はdynabook V83メンテナンスマニュアル内でさらに詳細に確認

できます。 

免責事項  

• お客様自身での修理により発生した、破損、故障、その他の障害については、当社は一切の責

任を負いません。 

• 修理、部品交換にあたっては、必ず当社指定の部品を使用願います。指定外の部品の使用は、

動作不良のみならず、火災等の重大な事故につながる危険性があります。指定外の部品の使用

に伴う不具合については、当社は一切の責任を負いません。 

お客様自身の修理の注意事項 

《修理を始める前に》 

‒ 本コンピュータに接続されたすべての周辺機器をはずし、バッテリーで動作させ、バッテ

リーが完全に放電してから作業を開始してください。バッテリーが完全に放電すると、電

源ボタンを押しても電源が入らなくなります。バッテリーが完全に放電されていない状態

では、電源をオフしていても機器内部には電源が供給されており、この状態で分解する

と、感電やショートによる火災等の恐れがあります。 

‒ バッテリーの完全放電直後は機器の内部が熱くなっています。十分に冷えてから作業を行

ってください。 

《修理にあたって》 

‒ 必ず、本マニュアルを読み、指定された方法で修理願います。 

‒ 本コンピュータの内部には精密部品があり、静電気を受けると破損します。静電気対策を

施してから作業を行ってください。 

‒ 本コンピュータの内部には鋭利な部分があります。ケガをしないようご注意ください。 

‒ 本マニュアルまたは Dynabook に指定されたものを除き、基板上の部品や端子を触った

り、押したりしないでください。 

‒ 交換用のバッテリーは充電されています。変形させたり、力を加えたりしないでくださ

い。交換用のものを含め、バッテリーを放置しないでください。安心してお使いいただく

ために」、「取り扱い説明書」を必ずお読みください。 

‒ バッテリーに膨れや漏液のある場合、ご自身での修理は行わず、サービスセンターに修理

を依頼してください。 

‒ 膨らんだり、変形したバッテリー、傷のついたバッテリーの再利用は絶対にしないでくだ

さい。 

‒ バッテリーパックの取り付けや、カバーを取りつける際は、バッテリー部にネジや異物が
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無いことを確認してください。 

‒ 取り外したバッテリーの分解は絶対にしないでください。 

‒ LCD の交換に際し、ガラスが割れた場合はケガや液晶の流出にご注意ください。中の液晶

が手などについた場合は、15分以上洗い流し、異常を感じた場合は医師の診断を受けてく

ださい。 

‒ カバーをする前にすべての部品が正しい位置にあり、ネジの締め忘れや異物が存在しない

ことを確認してください。 

‒ ボタン電池を搭載している機種は、交換用、交換後のボタン電池にお子様やペットが触ら

ないよう注意願います。万一、飲み込むと重篤な事態を招きます。飲み込んだ場合は速や

かに医師の診断を受けてください 

《修理後の確認》 

‒ 交換した部品は自治体の規則に従って処理してください。バッテリーは放電した状態でも

一般ごみとしては絶対に捨てないでください。 

‒ 交換した直後のバッテリーはそのままでは使えない状態となっています。ACアダプタを接

続し、一度充電してからご使用願います。 

必要な器具 

dynabook V83 の内蔵部品取り外しには Dynabook メンテナンスマニュアル第 1 章に記載の以下のよう

な器具が必要となることがあります。 

作業者および周囲の人の安全のためにも静電気放電装置(ESD)を使用することが大切で、この装置の

使用により、修理の成功率の向上と、部品の損傷や破壊による費用を節減できます。分解および組み

立てには以下の器具が必要です。 

■ 0番ビット・プラスドライバー(薄型ネジ用) 

■ 1番ビット・プラスドライバー(上記以外用) 

■ マイナスドライバー(CPU取り外し用) 

■ ピンセット(ネジ取り出し用) 

■ ESDマット(作業机や床に敷く) 

■ ESDリストストラップおよびヒールグラウンダ 

■ 静電防止カーペットまたは床 

■ 静電気敏感エリアでの空気イオン化装置 

■ アンテナケーブル取り外し治具 

■ 放熱グリス用注射器 

 
Table of Contents 

• (Page 3-5) リチウムイオンバッテリーの取り外し 

• (Page 6) SSDの取り外し 

• (Page 7-59) LCD, システム基板の取り外し 

• (Page 60-61) ACアダプタと外部ケーブル 

• (Page 62) LCD回路基板 
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1. リチウムイオンバッテリーの取り外し 

 
 

リチウムイオンバッテリーの確認と取り外しについては、以下の情報をご参照ください。詳細なメンテ

ナンス情報はdynabook V83 メンテナンスマニュアルの1.11章にあります。 この部品の取り外しには、

いくつかの工具が必要です。この部品を取り外した後は、各地域の要件に従ってリサイクルしてくださ

い。 

 

1.11.1 ベース ASSY の取り外し 

ベース ASSY またはベース LTE ASSY を取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ 「スタート」-「電源」をクリックし、SHIFT キーを押しながら「シャットダウン」をクリッ

クして本コンピュータの電源をオフにする 

■ AC アダプタおよびその他の外付けデバイスを本コンピュータから取り外す 

■ 本コンピュータを裏返す 

■ ベース ASSY または ベース LTE ASSY を固定している次のネジを外す 

< non 5G/LTE モデル> 

• M2.5×4B FLAT HEAD ネジ ×4 (図 1-4 で “4” と表記) 

• M2.5×6B FLAT HEAD ネジ ×8 (図 1-4 で “6” と表記) 

< 5G/LTE (JP) モデル> 

• M2.5×4B TORX HEAD ネジ ×2 (図 1-5 で “4” と表記) 

• M2.5×6B FLAT HEAD ネジ ×8 (図 1-5 で “6” と表記) 

< 5G/LTE (US, UK) モデル> 

• M2.5×4B FLAT HEAD ネジ ×2 (図 1-5 で “4” と表記) 

• M2.5×6B FLAT HEAD ネジ ×8 (図 1-5 で “6” と表記) 

  

■ ラッチを解除しながら、ベース ASSY または ベース LTE ASSY を取り外します。 

  

本コンピュータの色が濃紺の場合は、濃紺メッキネジでBASE ASSYまたはBASE LTE ASSY

を固定します。 

本コンピュータの色が黒の場合は、黒ニッケルネジでBASE ASSYまたはBASE LTE ASSYを
固定します。 
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 < non 5G/LTE モデル> 

図 1-4 ベース ASSY の取り外し (1) 

  

< 5G/LTE モデル> 

図 1-5 ベース ASSY の取り外し (2) 

  

  

ベース ASSY 

ベース LTE ASSY 
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1.12.1 バッテリーパックの取り外し 

バッテリーパックを取り外すには以下の手順に従ってください。 

 

■ INSU SQUARE を剥がす 

■ バッテリーハーネスをシステム基板のコネクタから外す 

■ 以下のネジを外し、バッテリーパックを取り外す 

⚫ M2×4C S-THIN HEAD ネジ x2 

 

 図 1-6 バッテリーパックの取り外し 

 

 
  

M2x4C S-THIN HEAD 

M2x4C S-THIN 

HEAD 
INSU SQUARE 

バッテリーパック 

バッテリーハーネス 

コネクタ 

バッテリーパックを取り外す際に端子をショートさせないように注意すること。同
時にバッテリーパックを落としたり、衝撃を与えたり、分解したり、ねじったり、
曲げたりしないこと。 

 

取り外した使用済みのバッテリーパックは地方自治体の定める条例または規則に従っ

て廃棄すること。 
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2. SSD の取り外し  
 

 

SSD の取り外しには最初にベース ASSY を取り外す必要があります。 

詳細なメンテナンス情報は dynabook V83 メンテナンスマニュアルの 1.17 章にあります。 

  

1.17.1 SSD の取り外し 

SSD を取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ 以下のネジを外し、システム基板のコネクタから SSD を取り外す 

⚫  M2×2.5 FLAT HEAD DANTUKI ネジ x1 

 

図 1-15 SSD の取り外し 

 
  

  

コネクタ 

SSD の上部または下部を押さないように注意してください。圧力をかけると、データが失わ
れたり、デバイスが損傷したりする可能性があります。 
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3. LCD とシステム基板の取り外し   
  

LCDとシステム基板の他にも WEEE指令の適用範囲となる小さな基板や部品があります。これらの部

品の取り外し方法詳細はメンテナンスマニュアル第 1 章の各項目を参照ください。  

   

交換手順 

 

1.11 ベース ASSY  
  

1.11.1 ベース ASSY の取り外し 

ベース ASSY またはベース LTE ASSY を取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ 「スタート」-「電源」をクリックし、SHIFT キーを押しながら「シャットダウン」をクリッ

クして本コンピュータの電源をオフにする 

■ AC アダプタおよびその他の外付けデバイスを本コンピュータから取り外す 

■ 本コンピュータを裏返す  

■ ベース ASSY または ベース LTE ASSY を固定している次のネジを外す 

  

< non 5G/LTE モデル>  

⚫ M2.5x4B  FLAT HEAD ネジ x4 (図 1-4 で “4” と表記) 

⚫ M2.5x6B  FLAT HEAD ネジ x8 (図 1-4 で “6” と表記) 

 

< 5G/LTE (JP) モデル>  

⚫ M2.5x4B  TORX HEAD ネジ x2 (図 1-5 で “4” と表記) 

⚫ M2.5x6B  FLAT HEAD ネジ x8 (図 1-5 で “6” と表記) 

 

< 5G/LTE (US, UK) モデル>  

⚫ M2.5x4B  FLAT HEAD ネジ x2 (図 1-5 で “4” と表記) 

⚫ M2.5x6B  FLAT HEAD ネジ x8 (図 1-5 で “6” と表記) 

  

■ ラッチを解除しながら、ベース ASSY または ベース LTE ASSY を取り外します。 

   

本コンピュータの色が濃紺の場合は、濃紺メッキネジでBASE ASSYまたはBASE LTE ASSY

を固定します。 

本コンピュータの色が黒の場合は、黒ニッケルネジでBASE ASSYまたはBASE LTE ASSYを
固定します。 
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< non 5G/LTE モデル>  

 

図 1-4 ベース ASSY の取り外し (1) 

 

< 5G/LTE モデル>  

 図 1-5 ベース ASSY の取り外し (2) 

  

ベース ASSY 

ベース LTE ASSY 
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1.11.2 ベース ASSY の取り付け 
 

ベース ASSY またはベース LTE ASSY を取り付けるには以下の手順に従ってください。 

  

 

■ ベース ASSYまたはベース LTE ASSYをカバーASSYにセットし、以下のネジで固定します。 

  

< non 5G/LTE モデル>  

⚫ M2.5x4B  FLAT HEAD ネジ x4 (図 1-4 で “4” と表記) 

⚫ M2.5x6B  FLAT HEAD ネジ x8 (図 1-4 で “6” と表記) 

 

< 5G/LTE (JP) モデル>  

⚫ M2.5x4B  TORX HEAD ネジ x2 (図 1-5 で “4” と表記) 

⚫ M2.5x6B  FLAT HEAD ネジ x8 (図 1-5 で “6” と表記) 

 

< 5G/LTE (US, UK) モデル>  

⚫ M2.5x4B  FLAT HEAD ネジ x2 (図 1-5 で “4” と表記) 

⚫ M2.5x6B  FLAT HEAD ネジ x8 (図 1-5 で “6” と表記) 

ベースASSYまたはベースLTE ASSYを新しいものに交換する場合は、新しいSQUARE 

CUSHION(351)とCAUTION SEALをベースASSYまたはベースLTE ASSYに貼り付けてく

ださい。 

 

SQUARE CUSHION 

Lexan シート 

CAUTION SEAL 

ラバー端部 
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1.12 バッテリー パック  
  

1.12.1 バッテリーパックの取り外し  
 

バッテリーパックを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ INSU SQUAREを剥がす 

■ バッテリーハーネスをシステム基板のコネクタから外す 

■ 以下のネジを外し、バッテリーパックを取り外す 

⚫ M2x4C  S-THIN HEAD ネジ x2 

  

図 1-6 バッテリーパックの取り外し 

 

  

  

M2x4C S-THIN HEAD 

M2x4C S-THIN HEAD 

INSU SQUARE 

バッテリーパック 

バッテリーパック 

コネクタ 

バッテリーパックを取り外す際に端子をショートさせないように注意すること。同時に

バッテリーパックを落としたり、衝撃を与えたり、分解したり、ねじったり、曲げたり

しないこと。 

取り外した使用済みのバッテリーパックは地方自治体の定める条例または規則に従っ
て廃棄すること。 
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1.12.2 バッテリーパックの取り付け 
  

バッテリーパックを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

  

 

■ バッテリーパックをカバーASSY にセットし以下のネジで固定する 

⚫ M2x4C  S-THIN HEAD ネジ x2 

■ バッテリーハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 

■ INSU SQUARE を貼り付ける 

 

  

リチウムイオンバッテリーパックは正しく取り付け、使用、取り扱い、廃棄を行な

わないと爆発の危険があります。廃棄は地方自治体の定める条例または規則に従っ
て行うこと。 

Dynabook社が認定したバッテリーのみを使用すること。 

バッテリー端子を目視確認し、汚れがあった場合は乾いた布で拭き取ること。 
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1.13 スピーカー  
  

1.13.1 スピーカーの取り外し  
 

スピーカーの取り外しは、以下の手順に従ってください。 

■ クリックパッドのコネクタから FP FFC (指紋センサーモデル) と CPAD FFC を外す 

■ システムボードのコネクタから FP FFC (指紋センサーモデル) と CPAD FFC を外す 

   

図 1-7 スピーカーの取り外し (1) 

 

 

■ INSU KB LOW または INSU KB LOW 5G を開く 

   

CPAD FFC 

コネクタ 

コネクタ 

FP FFC 

マーク 
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図 1-8 スピーカーの取り外し (2) 

 

 

■ システム基板のコネクタからスピーカーハーネスを外す 

  

■ カバーASSY のスロットからスピーカーまたはスピーカー5G(左と右) を取り外す  

   

INSU KB LOW または INSU KB LOW 5G 

INSU KB LOW 5G には別のタブがあるので一

緒に開きます 

タブ 
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図 1-9 スピーカーの取り外し (3) 

  

    

  

スピーカー または スピーカー5G 

コネクタ 

スピーカーハーネス 
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1.13.2 スピーカーの取り付け 
  

スピーカーの取り付けは、以下の手順に従います。 

 

 

■ スピーカーまたはスピーカー5G (左右) をカバーASSYの所定の場所に置く 

■ スピーカーハーネスを所定の位置に配置し、INSU KB LOWまたはINSU KB LOW 5Gで固定す

る 

■ スピーカー ハーネスをシステム ボードのコネクタに接続する 

■ FP FFC(指紋センサー モデル)とCPAD FFCをシステム基板のコネクタに接続する 

■ FP FFC(指紋センサー モデル)とCPAD FFCのマークされた側をCLICK PADのコネクタに接続

する 

  

5G/LTE非対応モデルの場合はスピーカーを、5GもしくはLTEモデルの

場合はスピーカー5G を用意してください。 

<スピーカー>   <SPEAKER 5G> 

 

Cushion 
シールド用アルミテープ 

Cushionの形状と数が異なる 
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1.14 5G/LTE モジュール 

1.14.1 5G/LTE モジュールの取り外し  
 

5G/LTE モジュールを取り外すには、以下の手順に従います。  

  

■ 5G モジュールまたは LTE モジュールの INSU SQUARE を剥がす 

■ 5G モジュールまたは LTE モジュールのコネクタからアンテナケーブル (5G モデルの場合

は 4 本、LTE モデルの場合は 2 本) を外す 

■ 以下のネジを外して、システム基板上のコネクタから 5G モジュールまたは LTE モジュー

ルを外す  

  

⚫ M2x2.3C S-THIN HEAD ネジ x1 

 

図 1-10 5G/LTE モジュールの取り外し  

  

<5G モジュール> 

  

 

 

<LTE モジュール> 

   (Siera)            (Quectel) 

            

 

5G AUX アンテナケーブル(青) 

5G MIMO2 アンテナケーブル(黒) 

5G MIMO1 アンテナケーブル(白) 

5G MAIN アンテナケーブル(赤) 

M2x2.3C S-THIN HEAD 

INSU SQUARE 

5G MAIN アンテナケーブル(赤) 

5G AUX アンテナケーブル(青) 

 
 

 M2x2.3C S-THIN HEAD 
 

INSU SQUARE 

 
INSU SQUARE 
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1.14.2 5G/LTE モジュールの取り付け 
  

5G/LTE モジュールを取り付けるには、以下の手順に従います。 

  

■ 5G モジュールまたは LTE モジュールをシステム基板のコネクタに接続し、以下のネジで固

定する  

⚫ M2x2.3C S-THIN HEAD ネジ x1 

■ アンテナケーブル(5G モデルの場合は 4 本、LTEモデルの場合は 2 本)を 5G モジュールまた

は LTE モジュールのコネクタに接続する 

  

  

以下の手順に従ってケーブルを接続します。 

<5Gモデル> 

AUX->MIMO2->MIMO1->MAIN 

 

詳細手順 

 
 

 

INSU 

システム基板 

ケーブルはリブの上を通

さないこと 

① AUXケーブル(青)を 5G モジュールの

AUXコネクタに接続する 

②  ② AUXケーブル(青)をシステム基板の角の

下に通した後、ボスに引っ掛ける 

③  ③ AUXケーブル(青)を INSU に貼り付け

る。MIMO1、MIMO2ケーブルのスペー

スを確保するため、KB 側に貼り付ける 

④  

① MIMO2 ケーブル(黒)を 5G モジュールの

MIMO2 コネクタに接続する 

②  ② MIMO2 ケーブル(黒)を AUXケーブル(青)

に沿って通す 

③  ③ MIMO2 ケーブル(黒)を INSU に貼り付け

る。MIMO1ケーブル用のスペースを作る

ため、AUXケーブル(青)に沿って貼り付

ける 

④  

ケーブルはリブの上を通

さないこと 
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① MAIN ケーブル(赤)を 5G モジュールの

MAIN コネクタに接続する 

② MAIN ケーブル(赤)を MIMO1ケーブル

(白)に沿って通し、システム基板の角の

下を通す 

① INSU でケーブルを固定する 

② INSU KB LOW 5G でケーブルを固定する 

① MIMO1 ケーブル(白)を 5G モジュールの

MIMO1 コネクタに接続する 

② MIMO1 ケーブル(白)を MIMO2ケーブル

(黒)に沿って通す 

③ MIMO1 ケーブル(白)を INSU に貼り付け

る。ケーブルが重ならないように注意す

ること。 

④ AUX、MIMO1、MIMO2 ケーブルを INSU

で固定する 

ケーブルはリブの上を通さ

ないこと 

③ MAINケーブル(赤)をAUX、MIMO2、

MIMO1ケーブルの上に通す 
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< LTEモデル >  

(Siera) 

AUX -> MAIN 

 
詳細手順 

 
 

 
 

 

① AUXケーブル(青)を LTE モジュールの

AUXコネクタに接続する 

MAIN ケーブル(赤)をリブに通す 

① MAIN ケーブル(赤)を LTE モジュールの

MAIN コネクタに接続する 

MAIN                  AUX 

INSU 

③ AUXケーブル(青)を INSU に差し込む 

④  

② AUXケーブル（青）をシステム基板の角

の下に通した後、ボスに引っ掛ける 

③  

③ MAIN ケーブル(赤)を INSU に差し込む 

② MAINケーブル(赤)をシステム基板の角の

下に通した後、ボスに引っ掛ける 
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■ INSU SQUARE を 5G MODULE または LTE MODULE に貼りつける  

 

 
 

 
(Quectel) 

AUX -> MAIN 

 

詳細手順 

 

② INSU でケーブルを固定する 

INSU KB LOW 5G でケーブルを固定する 

① AUXケーブル(青)を LTE モジュールの

AUXコネクタに接続する 

AUX                       MAIN 

① INSU でケーブルを固定する 

AUX(青)ケーブルはリブの上を通さ

ないこと 

Quectel LTE Module ③ AUXケーブル(青)を INSU に差し込む 

② AUXケーブル(青)をシステム基板の角の

下に通した後、ボスに引っ掛ける 

(5Gモデル)INSU SQUAREを下図のように貼り付けます。 

 

モジュールの角へ 

INSU SQUARE 

モジュールの角へ 



  

  

1.15 5G/LTE アンテナ  

1.15.1 5G/LTE アンテナの取り外し 
 

5G/LTEアンテナの取り外しは以下の手順に従ってください。 

■ ラッチを矢印の方向に押して解除する 

■ ガスケットホルダーを引き上げる 

■ ラッチを解除してガスケットホルダーを取り外す 

 

図 1-11 5G/LTE アンテナの取り外し (1) 

 

  

ガスケットホルダー ラッチ 
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■  5G アンテナスペーサーと INSU SQUARE を取り外し、INSU ANT HOLD を起こす 

   

 

図 1-12 5G/LTE アンテナの取り外し (2) 

 

■ (5G モデル) MAIN アンテナ、AUX アンテナ、MIMO1 アンテナ、MIMO2 アンテナを取り外す 

 (LTE モデル) MAIN アンテナと AUX アンテナを取り外す 

  

  

  

5G アンテナスペーサー 

INSU ANT HOLD の起こし方 

INSU ANT HOLD 

INSU SQUARE 

取り外したINSU SQUAREは再利用不可。必ず新しいものを使用してください。 

取り外したアンテナは再利用不可。必ず新しいアンテナを使用してください。 
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図 1-13 5G/LTE アンテナの取り外し (3) 

 

< 5G モデル>  

   

< LTE モデル>  

 

 

  

MIMO2 アンテナ 

MIMO1 アンテナ 

MAIN アンテナ 

AUX アンテナ 

AUX アンテナ 

メインアンテナ 
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1.15.2 5G/LTE アンテナの取り付け 
  

5G/LTE アンテナを取り付けは、以下の手順に従ってください。 

  

■ (5G モデル) MAIN アンテナ、AUX アンテナ、MIMO1 アンテナ、MIMO2 アンテナをカバー

ASSY に貼り付け、ケーブルを所定の位置に配置する  

  

(LTE モデル) MAIN アンテナと AUX アンテナをカバーASSY に貼り付け、ケーブルを所定の

位置に配置する 

■ 5G アンテナスペーサーと INSU SQUARE を所定の位置に貼り付け、INSU ANT HOLD を

閉じる  

  

アンテナを貼り付け、次の順序と手順に従ってケーブルを引きまわします。 

< 5Gモデル > 

 

(1) MAIN アンテナ (2) MIMO1 アンテナ 

(3) MIMO2 アンテナ 

(4) AUX ANTENNA 

リブへ 

ガイド線へ     

 

アンテナをリブの下に入れる 

ガイド線へ  

(4) AUX アンテナ 

リブ内 リブへ 

COVER LTEの形状に沿って貼り付ける     

リブへ 
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アンテナケーブルの引き回し 

 

AUX ケーブル(青)を

リブに通す 

上から見た図 

INSU SQUARE でケー

ブルを固定する 
 

INSU SQUARE でケー

ブルを固定する 

パッドの縁に沿って

ケーブルを這わせる 

ケーブルをパームレスト側に通す 

リブに沿ってケ

ーブルを這わせ

る 

ケーブルをパーム

レスト側に通す 

パッドリブの上

を通さない 

INSU ANT HOLD でケ

ーブルを固定する 

INSU SQUARE でケ

ーブルを固定する 

< LTE モデル> 

 

リブへ 

リブへ 

リブへ 

ガイド線へ    

ガイド線へ    

ケーブルをパームレスト

側に通す 

AUX ケーブルを INSU SQUARE で固定する 

ケーブルをパームレスト

側に通す 

AUX ケーブルを INSU 

SQUARE で固定する 

AUX ケーブルを INSU 

ANT HOLD で固定する 

(1) MAIN アンテナ (2) AUX アンテナ 

アンテナケーブルの引きまわし 

AUX ケーブルをリブに通す 
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■ ガスケットホルダーをしっかりと固定する 

 

以下のアイテムを交換するときは、事前に必要な部品を準備してください。 

 

アイテム 

パーツ

リスト,

アイテ

ム番号 

部品名 

数量 

Non 
5G/LTE 
(PDA1*) 

LTE 5G 
Non 

5G/LTE 
(PDA3*) 

5G/LTE 
ANTENNA 

 MAINアンテナ 0 1 1 0 

 AUXアンテナ 0 1 1 0 

 MIMO1アンテナ 0 0 1 0 

 MIMO2アンテナ 0 0 1 0 

 INSU SQUARE(111) 0 3 3 0 
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1.16 ファン  

1.16.1 ファンの取り外し 
 

ファンの取り外しは以下の手順に従ってください  

■ システム基板上のコネクタから FAN R ハーネスを外す 

■ 以下のネジと FAN R を取り外す 

⚫ M2x4C  S-THIN HEAD ネジ x2 

■ システム基板上のコネクタから FAN L ハーネスを外す 

■ 以下のネジと FAN L を取り外す 

⚫ M2x4C  S-THIN HEAD ネジ  x2 

  

図 1-14 ファンの取り外し 

 

1.16.2 ファンの取り付け 

ファンの取り付けは以下の手順に従ってください  

■ ファン R をカバーASSY にセットし、以下のネジで固定する  

⚫ M2x4C  S-THIN HEAD ネジ  x2 

■ ファン R ハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 

■ ファン L をカバーASSY にセットし、以下のネジで固定する 

⚫ M2x4C  S-THIN HEAD ネジ  x2 

■ ファン L ハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 

  

  

ファンの中央部分に触れないでください。 

コネクタ 

コネクタ 

ファン L ハーネ

ス 

ファン L 

(ファン 2) 

ファン R 

(ファン 1) 

ファン R ハーネス 
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1.17 SSD  

  

1.17.1 SSD の取り外し 
 

SSD を取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ 以下のネジを外し、システム基板のコネクタから SSD を取り外す 

  

⚫ M2×2.5 FLAT HEAD DANTUKI ネジ×1 

 

図 1-15 SSD の取り外し 

 

1.17.2 SSD の取り付け 

SSD の取り付けには、以下の手順に従ってください。 

■ システム基板のコネクタに SSD を斜めに挿し込む 

■ 以下のネジで SSD を固定する  

⚫ M2×2.5 FLAT HEAD DANTUKI ネジ×1 

 

  

SSD の上部または下部を押さないように注意してください。圧力をかけると、デー
タが失われたり、デバイスが損傷したりする可能性があります。 

コネクタ 
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1.18 ヒートシンク  

1.18.1 ヒートシンクの取り外し  
 

ヒートシンクを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ 次のネジとヒートシンクを取り外す  

⚫ M2×2.3C S-THIN HEAD ネジ ×4 

   

 

図 1-16 ヒートシンクの取り外し 

  

  

  

ヒートシンクを取り外す際は、必ずヒートシンクに記された番号の逆の順序でネ
ジを外してください。 

ヒートシンク 
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1.18.2 ヒートシンクの取り付け 
 

ヒートシンクを取り付けるには、以下の手順に従ってください。  

■ CPU またはヒートシンクにシリコングリースがすでに塗布されている場合は、事前に

布で拭き取る 

■ 専用の注射器を使用して、CPU に新しいシリコングリース(信越化学工業製 X-23-

7921-5)を塗布する 

  

 

■ ヒートシンクを所定の位置に置き、以下のネジで固定する 

⚫  M2×2.3C S-THIN HEAD ネジ ×4 

  

 
  

下図のように新しいシリコングリースを塗布します。 

 

シリコン

グリース 

シリコン

グリース 
 

ヒートシンクを固定する際は、必ずヒートシンクに記された番号の順番にネジを

締めてください。 
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1.19 システム基板  

   

1.19.1 システム基板の取り外し  

システム基板を取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ INSU SQUARE(バックライト KB モデル)を剥がし、KB BL FPC (バックライトKBモデル)、

KB MEMBRANE、および LIDハーネスをシステム基板のコネクタから外す 

■ INSUを上にして、カメラハーネスをシステム基板のコネクタから外す 

■ 無線LANアンテナケーブルを無線LANモジュールのコネクタから外す(白いケーブルは「▲

MAIN 2」から、黒いケーブルは「△AUX 1」から) 

■ ロックバーを解除して、LCDハーネスをシステム基板のコネクタから外す 

■ リアカメラFPCをシステム基板のコネクタから外す 

   

1.システム基板は、製造情報の更新が必要なため、お客様は交換できま

せん。サービスセンターに依頼してください。 

2.交換せず、システム基板を取り外し 取り付けする場合は、取り扱い禁

止領域を持たないようにしてください。 

 

取り扱い禁止領域 
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図 1-17 システム基板の取り外し (1) 

■ 以下のネジとシステム基板を取り外す 

⚫ M2x4C S-THIN HEAD ネジ x2 

⚫ 図 1-18 システム基板の取り外し (2) 

  

KB MEMBRANE 

INSU SQUARE 

KB BL FPC 

無線 LAN アンテナ

ケーブル(黒) 

無線 LAN アンテナ

ケーブル(白) 

リアカメラ FPC LCD ハーネス 

ロックバー 

カメラハーネス 

INSU 

LID ハーネス 

システム基板 
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1.19.2 システム基板の取り付け 

システム基板を取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ システム基板をカバーアセンブリにセットし、以下のネジで固定する 

⚫ M2×4C S-THIN HEAD ネジ ×2 

■ リアカメラFPCをシステム基板のコネクタに接続する 

■ LCDハーネスをシステム基板のコネクタに接続し、ロックバーで固定する 

■ 無線LANアンテナケーブルを無線LANモジュールのコネクタに接続する(白いケーブルを「▲

MAIN 2」に、黒いケーブルを「△AUX 1」に)  

■ カメラハーネスをシステム基板のコネクタに接続する 

INSU KB LOWまたはINSU KB LOW 5Gを新しいものに交換する場合は、システム基板を

セットする前に、新しいFIN CUSHION COVをINSU KB LOWまたはINSU KB LOW 5Gに
貼り付けてください。(以下の写真の「INSU KB」は INSU KB LOWまたはINSU KB LOW 

5Gを示しています。) 

 

FIN CUSHION COVをカバーASSYに貼り付ける FIN CUSHION COVを INSU KBに貼り付ける 

リブへ リブへ 

端へ 端へ 

FIN CUSHION COVを INSU KBに貼り付ける 

※ 貼り付け手順は左右対称に 

※ 

無線 LAN アンテナ ケーブルを下図のように引きまわします。 

 

Do not put the ANTENNA CABLEs on the 

circuit parts. 

AUX 

MAIN 
Do not touch the ANTENNA CABLEs 

to the screw hole. 

Put the extra length of the 

ANTENNA CABLE. 

Do not put the ANTENNA CABLEs on 

the rib. 

アンテナケーブルを回路部品の上に

置かないこと 

AUX 

メイン 

アンテナケーブルをネジ穴に触

れさせないこと 

アンテナケーブルの余長部分

を差し込む 

アンテナケーブルをリブの上に

乗せないこと 
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■ INSU を閉じる  

■ KB BL FPC (バックライト KB モデル) を接続し、INSU SQUARE (バックライト KBモ

デル) を貼り付け、KB MEMBRANE と LID ハーネスをシステム基板のコネクタに接続

する 

  

以下のアイテムを交換するときは、事前に必要な部品を準備してください。 

 

アイテム 

パーツリ

ストアイ

テム番号 

部品名 

数量 

Non 

5G/LTE 

(PDA1*) 

LTE 5G 

Non 

5G/LTE 

(PDA3*) 

SYSTEM 

BOARD 

(MOTHER 

BOARD 

ASSY) 

01 MOTHER BOARD ASSY 1 1 1 1 

68 
SQUARE CUSHION 

(161) 
1 1 1 1 

66 COOL SHEET(H10) 1 1 1 1 

67 COOL SHEET(H10) 1 1 1 1 
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1.20 クリックパッド 

1.20.1 クリックパッドの取り外し 
 

クリックパッドを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ アルミテープを剥がす. 

■ カバーASSYからクリックパッドを剥がす 

  

図 1-19 クリックパッドの取り外し 

  

  

  

アルミテープ 

クリックパッド 

(5Gモデル)クリックパッドを取り外す前に、まず MIMO2アンテナを取り外しま

す。 

(指紋センサーモデル クリックパッドの交換の前に、ユーザーが登録した全ての
指紋データが削除されていることを確認してください。指紋データが残っている
と交換後に指紋データ削除の不整合のために OS のリカバリーが必要になりま

す。 

取り外したアルミテープとクリックパッドは再利用不可。必ず新しいものを使用
してください。 
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1.20.2 クリックパッドの取り付け 
 

クリックパッドを取り付けるには、以下の手順に従います。 

■ Stick a new CLICK PAD to the COVER ASSY. 

■ Turn over the COVER ASSY and stick a new AL TAPE in place.  

 

以下のアイテムを交換するときは、事前に必要な部品を準備してください。 

 

アイテム 

パーツリ

ストアイ

テム番号 

部品名 

数量 

Non 

5G/LTE 

(PDA1*) 

LTE 5G 

Non 

5G/LTE 

(PDA3*) 

クリックパ

ッド 

 クリックパッド 1 1 1 1 

77 アルミテープ 1 1 1 1 

 D TAPE PAD 1 1 1 1 

 MIMO2 ANTENNA 0 0 1 0 

 

  

(指紋センサーモデル)クリックパッドの交換時は必ず同じベンダーの新品と交換
してください。 

クリックパッドを新しいものに交換するときは、カバーASSYのDテープパッド

も新しいものに交換してください。 

 

(5Gモデル) 新しいMIMO2アンテナを取り付けます 

アルミテープ 

D テープパッド 

クリックパッド 
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1.21 無線 LAN アンテナ 

1.21.1 無線 LAN アンテナの取り外し  
無線LANアンテナを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ INSUを開き、無線LANアンテナケーブルを外す 

■ 以下のネジを外して、CORNER CAP R(無線LAN MAINアンテナ(白ケーブル))を取り外す 

⚫ M2×4C S-THIN HEAD ネジ×1 

■ 無線LAN MAINアンテナ(白ケーブル)をCORNER CAP Rから剥がす 

 

図 1-20 無線 LAN アンテナの取り外し (1) 

   

■ INSU を開き、無線 LAN AUX アンテナ(黒ケーブル)を外す 

■ 以下のネジを外して、CORNER CAP L(無線 LAN AUX アンテナ(黒ケーブル))を取り外す 

⚫ M2×4C S-THIN HEAD ネジ×1 

■ 無線 LAN AUX アンテナ(黒ケーブル)を CORNER CAP L から剥がす 

   

無線 LAN MAIN アンテナ

(白ケーブル) 

CORNER CAP R 

INSU 

INSU 

M2x4C S-THIN HEAD 

無線 LAN MAIN アンテナ(白ケーブル) 

無線 LAN AUX アンテナ(黒ケーブル) 
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図 1-21 無線 LANアンテナの取り外し (2) 

 

1.21.2 無線 LAN アンテナの取り付け 
 

無線 LAN アンテナを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

  

■ 無線 LAN AUX アンテナ(黒ケーブル)を CORNER CAP L に貼り付ける 

■ CORNER CAP L(無線 LAN AUX アンテナ(黒ケーブル))をカバーASSY にセットし、以下のネ

ジで固定する  

⚫ M2×4C S-THIN HEAD ネジ×1 

■ 無線 LAN MAIN アンテナ(白ケーブル)を CORNER CAP R に貼り付ける 

■ CORNER CAP R(無線 LAN MAIN アンテナ(白ケーブル))をカバーASSY にセットし、以下のネ

ジで固定する  

⚫ M2×4C S-THIN HEAD ネジ×1 

■ 無線 LAN アンテナケーブルを所定の位置に配置する 

■ INSU を閉じる  

INSU 

INSU 

無線 LAN アンテナ(黒ケーブル) 

M2x4C S-THIN HEAD 

CORNER 

CAP L 

無線 LAN アンテナ(黒ケーブル) 
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無線 LAN アンテナケーブルを下図のように引きまわします。 

 

無線 LAN AUXアンテナを CORNER CAP L

の端に貼り付ける 

リアカメラ FPCの下 

ヒンジの下 
ボスの上に乗

せない 

アンテナケーブルを INSUで固

定 ネジに触れない 

INSUで固定 

INSUでメインアンテナケーブルと AUXアンテナケー

ブルを固定する 

AUXアンテナケーブルを両面テープの上に乗

せる 
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無線 LANメインアンテナを CORNER CAP 

Rの端に貼り付ける 

ガスケットの上に乗せない 

メインアンテナケーブルを両面

テープ上に乗せる 

ヒンジの下 

ネジに触れない 

アンテナケーブルを INSUで固定 ボスの上に乗せ

ない 

INSUで固定 

メインアンテナケーブルを曲げる 
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1.22 LID ボード 

1.22.1 LID ボードの取り外し 

LIDボードを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ LIDボードをカバーASSYのガイドから剥がす 

■ LIDボードのコネクタからLIDハーネスを外す 

  

図 1-22 LID ボードの取り外し 

  

  

LID ハーネス 

LID ボード 

コネクタ 

ガイド 
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1.22.2 LID ボードの取り付け 
 

LID ボードを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

   

 

■ LID ハーネスを LID ボードのコネクタに接続する 

■ LID ボードをカバーASSY のガイドにセットする 

  

以下のアイテムを交換するときは、事前に必要な部品を準備してください。 

 

アイテム 

パーツリ

ストアイ

テム番号 

部品名 

数量 

Non 

5G/LTE 

(PDA1*) 

LT

E 

5

G 

Non 

5G/LTE 

(PDA3*) 

LIDボード 
82 LIDボード 1 1 1 1 

64 D TAPE PCB LID 1 1 1 1 

 

  

LIDボードを新しいものに交換する場合は、LIDボード上の D TAPE PCB LIDも新

しいものに交換してください。 

 

D TAPE PCB LID 
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1.23 リアカメラモジュール 

1.23.1 リアカメラモジュールの取り外し 

リアカメラモジュールを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ INSUを開く 

■ カバーASSYのスロットからリアカメラモジュールを取り外す 

  

図 1-23 リアカメラモジュールの取り外し 

  

1.23.2 リアカメラモジュールの取り付け 

リアカメラモジュールを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ カバーASSYのスロットにリアカメラモジュールをセットする 

■ INSUを閉じる 

リアカメラモジュール 

INSU 
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1.24 LCD FAT ASSY/カバーASSY 

1.24.1 LCD FAT ASSY/カバーASSY の取り外し 

LCD FAT ASSY/カバーASSYを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■  以下のネジを外し、LCD FAT ASSYとカバーASSYを分離する 

• M2.5×4B FLAT HEAD ネジ×3 

図 1-24 LCD FAT ASSY/カバーASSY の取り外し 

  

M2.5×4B FLAT HEAD 

M2.5×4B FLAT HEAD 

カバーASSY 

LCD FAT ASSY 
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1.24.2 LCD FAT ASSY/カバーASSY の取り付け 
 

 LCD FAT ASSY/カバーASSYを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ LCD FAT ASSYをカバーASSYにセットし、以下のネジで固定する 

 

⚫ M2.5x4B FLAT HEAD ネジ x3 

以下のアイテムを交換するときは、事前に必要な部品を準備してください。 

 

アイテム 

パーツリ

ストアイ

テム番号 

部品名 

数量 

Non 

5G/LTE 

(PDA1*) 

LTE 5G 

Non 

5G/LTE 

(PDA3*) 

カバー

ASSY 

60 カバーASSY (PDA1* 用) 1 0 0 0 

 
カバーASSY (PDA3* 用) 

(Note) 
0 0 0 1 

 カバーLTE ASSY 0 1 1 0 

77 アルミテープ 1 1 1 1 

 CLICK PAD 1 1 1 1 

 GASKET(R10) 0 1 0 0 

 GASKET(T10) 0 1 0 0 

61 INSU KB LOW 1 0 0 1 

 INSU KB LOW 5G 0 1 1 0 

 FIN CUSHION COV 2 2 2 2 

(Note) カバーASSY(PDA3* 用)は、Non 5G/LTE(PDA1*)モデルに使用可能 

 

  

(LTEモデル) ガスケットをあらかじめ貼り付けておきます。 

 
GASKET (R10) 

GASKET (T10) 
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1.25 キーボード 

1.25.1 キーボードの取り外し 

キーボードを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

■ INSU KB LOW または INSU KB LOW 5G を剥がす 

 

図 1-25 キーボードの取り外し (1)  

  

  

■ キーボードを固定している以下のネジを取り外す 

⚫ M1.2x1.1B S-THIN HEAD ネジ x63 

■ キーボードを取り外す 

 

 

取り外したINSU KB LOWまたはINSU KB LOW 5Gは再利用せず、必ず新しいもの
を使用してください。 

INSU KB LOW 

または 

INSU KB LOW 5G 

キーボードは非常に薄いので、取り扱いにはご注意ください。 
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図 1-26 キーボードの取り外し (2) 

 

 

1.25.2 キーボードの取り付け 

キーボードを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

■ キーボードをカバーASSYにセットし、以下のネジで固定する 

• M1.2x1.1B S-THIN HEAD ネジ x63 

■ 新しいINSU KB LOWまたはINSU KB LOW 5GをカバーASSYに貼り付ける 
  

M1.2x1.1B S-THIN HEAD 

キーボード 

1. non 5G/LTE モデル用にはINSU KB LOWを準備し、5GおよびLTEモデル用には

INSU KB LOW 5Gを準備します。 

 



  

48 

 

  

以下のアイテムを交換するときは、事前に必要な部品を準備してください。 

  

アイテム 

パーツリ

ストアイ

テム番号 

部品名 

数量 

Non 

5G/LTE 

(PDA1*) 

LTE 
5

G 

Non 

5G/LTE 

(PDA3*) 

キーボード 

11 キーボード 1 1 1 1 

61 INSU KB LOW 1 0 0 1 

 INSU KB LOW 5G 0 1 1 0 

 FIN CUSHION COV 2 2 2 2 

 

  

2. 下図のように、INSU KB LOWまたはINSU KB LOW 5GをカバーASSYに貼り付

けます。 

 

KB BL FPC と KB FPC を KB INSU LOW 

または KB ISU LOW 5G に取り付ける 
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1.26 LCD/カメラモジュール 

1.26.1 LCD/カメラモジュールの取り外し 

 LCD/カメラモジュールを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

 

■ ラッチを解除し、LCD LOW CAP ASSYを取り外す 

■ ラッチを解除し、HINGE CAP L ASSYとHINGE CAP R ASSYをLCD COVER ASSYから剥が

す 

 

図 1-27 LCD の取り外し (1) 

  

  

 
  

HINGE CAP R ASSY 

LCD LOW CAP ASSY 

HINGE CAP L ASSY 

LCDユニットの取り外し/取り付けは慎重に行ってください。 

取り外したHINGE CAP L ASSYおよびHINGE CAP R ASSYは再使用せず、必ず新し

いものを使用してください。 
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■ LCD COVER ASSY から以下のネジと HINGE L/R ASSY を取り外す 

⚫ M2.5×2.5C S-THIN HEAD ネジ x4 

■ HINGE L/R ASSY から LCD ハーネスとカメラハーネスを外す 

■ D TAPE TP LS R、D TAPE TP LOW R、および D TAPE TP SIDE R を矢印の方向に引っ張る 

■ D TAPE TP LS L、D TAPE TP LOW L、および D TAPE TP SIDE L を矢印の方向に引っ張る 

■ D TAPE TP L CE を矢印の方向に引っ張る 

■ 3 軸センサーボードを剥がす 

■ シャッター スイッチを閉じる 

■ LCD UNIT をゆっくり剥がす 

  

下図のように、HINGE CAP L ASSY、LCD LOW CAP ASSY、HINGE CAP R ASSYを取
り外します。 

 

ピックをスライドさせてラッチ

を解除する 

ピンセットを挿入して開きラッチを解除する 

ヒンジを 180度以上開く 

ピンセットを HINGE CAP と

HINGE CASE の間に挿入する 

傷防止 

ピックをスライドさせてラッチを解除する 
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図 1-28 LCD の取り外し (2) 

 

  

M2.5x2.5C S-THIN HEAD 

M2.5x2.5C S-THIN HEAD 

LCD ハーネス 

HINGE R ASSY 

カメラハーネス 

HINGE L ASSY 

下図のように、LCD ユニットを取り外します。 

 

D TAPE を剥がす 

①D TAPE TP LS R 

矢印方向に引っ張る 

②D TAPE TP LOW R 

矢印方向に引っ張る 

③D TAPE TP SIDE R 

矢印方向に引っ張る 
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④D TAPE TP LS L 

矢印方向に引っ張る 

⑤D TAPE TP LOW L 

矢印方向に引っ張る 

⑥D TAPE TP SIDE L 

矢印方向に引っ張る 

⑦D TAPE TP L CE 

矢印方向に引っ張る 

45 度以上 

LCD ユニットを剥がす 

① 3 軸センサーボードを剥がす(3 軸セン

サーボードの IC部分には触れないこと) 

④ 両面テープ(D TAPE SEPA)が剥がれ始めたら、LCD

ユニットを矢印の方向にゆっくり剥がす 

② シャッターを閉じる 

③両面テープが剥がれるまで、LCD

ユニットの下に指を入れる 

⑤LCDユニットの背面にある両面テープを剥がす 

※1 マグネットが両面テープにくっついている場合は、マグネットを剥がして

LCD COV ASSYにセットする(マグネットの D-STICK TAPE 側を LCD 

COV ASSYに貼り付ける) 

※2 シャッタースイッチが外れている場合は、CAMERA COVER を取り外

し、シャッタースイッチを CAMERA COVER に取り付ける
 

シャッタースイッチ 
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図 1-29 LCD の取り外し (3) 

 

■ INSU SQUARE を剥がす  

■ ロックバーを解除し、LCD ハーネスを LCD ユニットのコネクタから外す 

■ タッチパネルハーネスをタッチパネルのコネクタから外す 

■ センサーハーネスを 3 軸センサーボードのコネクタから外す 

D TAPE TP SIDE R 

シャッタースイッチ 

D TAPE TP LS R 

D TAPE TP L CE 

D TAPE TP LOW R 

3 軸センサーボード 

LCD ユニット 

D TAPE TP LOW L 

D TAPE TP LS L 

D TAPE TP SIDE L 
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図 1-30 LCD の取り外し (4) 

  

■ カメラハーネス(FPC 部分)をカメラモジュールのコネクタから外す 

■ カメラカバーASSY を LCD カバーASSY から取り外す 

■ カメラカバーASSY からシャッタースイッチを取り外す 

■ カメラモジュールを LCD カバーASSY から取り外す 

■ SQUARE CUSHION(PDA3* モデル)を剥がす 

  

3 軸センサーボード 

センサーハーネス 

INSU SQUARE 

コネクタ 

コネクタ 

タッチパネルハー

ネス 
ロックバー 

LCD ハーネス 

取り外したSQUARE CUSHION(431)は再使用せず、必ず新しいものを使用してくだ
さい。 
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図 1-31 カメラモジュールの取り外し (1) 

■ LCD カバーASSY から SQUARE CUSHION とカメラハーネス(FPC 部分)を取り外す 

図 1-32 カメラモジュールの取り外し (2) 

    

シャッタースイッチ 

カメラカバーASSY 

カメラモジュール 

SQUARE CUSHION (431) 

カメラハーネス 

コネクタ 

カメラハーネス SQUARE CUSHION 

D STICK TAPE 



  

56 

 

 

1.26.2 LCD/カメラモジュールの取り付け  
  

LCD/カメラモジュールを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

 

 

 

■ カメラモジュールを LCD カバーASSY に貼り付ける 

■ カメラハーネス(FPC 部分)をカメラモジュールのコネクタに接続する 

■ カメラハーネス(FPC 部分)を LCD カバーASSY に配置し、SQUARE CUSHION を貼り付ける 

  

LCDカバーASSYを新しいものに交換する場合は、新しい INSU SQUARE(061)(PDA1* HD

カメラモデル、PDA3*モデル)または CU TAPE(PDA1* FAカメラモデル)、

MAGNET(310)(non 5G/LTEモデル)、MAGNET(410)(5G/LTEモデル)を LCDカバーASSY

に貼り付けます。 

 

MAGNET 

INSU SQUARE 

CU TAPE 

MAGNET 

LCD カバーASSY を新しいものと交換する場合は、新しい D TAPE SEPA (201/211)、D 

TAPE TP SIDE L、D TAPE TP LS L、D TAPE TP LOW L、D TAPE TP SIDE R、D 

TAPE LS R、D TAPE TP LOW R、および D TAPE TP L CE を LCD カバーASSY に貼り

付けます。 

 

D TAPE SEPA (201) 

D TAPE TP SIDE L 

D TAPE SEPA (211) 

D TAPE TP SIDE R 

D TAPE TP LS L 
D TAPE TP LS R D TAPE TP LOW R 

D TAPE TP L CE 

D TAPE TP LOW L 

D TAPE TP LOW L を LCD COV FRAME の下に置く D TAPE TP LOW R を LCD COV FRAME の下に置く 

端へ 

端へ 
端へ 

端へ 

端へ 

端へ 

端へ 

端へ 

端へ 

端へ 

端へ 

端へ 
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■ スクエアクッション(PDA3* モデル)を貼り付ける 

 

■ シャッタースイッチをカメラカバーASSYに設定する 

■ カメラカバーASSYをLCDカバーASSYに設定する 

■ 新しいD TAPE SEPA(131/141)、D TAPE TP SIDE L、D TAPE TP LS L、D TAPE TP LOW 

L、D TAPE TP SIDE R、D TAPE LS R、D TAPE TP LOW R、およびD TAPE TP L CEをLCD

カバーASSYに貼り付ける 

■ LCDハーネスをLCD UNITのコネクタに接続し、ロックバーを倒してかみ合わせる 

■ タッチパネルハーネスをタッチパネルのコネクタに接続する 

■ INSU SQUAREを貼り付ける 

■ LCDユニットをLCDカバーASSYに取り付ける 

■ センサーハーネスを3軸センサーボードのコネクタに接続する 

■ 3軸センサーボードを LCD COVER ASSYに取り付ける 

■ シャッタースイッチが正しく動くことを確認し、開いた位置に移動する 

下図のように、SQUARE CUSHIONをパーツに合わせて貼り付けます。 

 

パーツへ 

リブの端 

SQUARE CUSHION 

NOTE: 下図のように、ガスケットのマークに合わせてSQUARE CUSHION(431)を貼り
付けます。 

 

SQUARE CUSHION (431) 

ガスケットのマーク 

ガスケットのマーク 

取り外したSQUARE CUSHION(431)は再使用せず、必ず新しいものを使用してくださ

い。 
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■ LCD LOW CAP ASSYをラッチを掛けながら LCDカバーASSYにセットする 

■ LCDハーネスを HINGE L ASSYに挿入する 

■ HINGE L ASSYをLCD COVER ASSYにセットし、以下のネジで固定する 

• M2.5×2.5C S-THIN HEAD ネジ ×2 

■ カメラハーネスをHINGE R ASSYに挿入する. 

■ HINGE R ASSYを LCDカバーASSYにセットし、以下のネジで固定する 

• M2.5×2.5C S-THIN HEAD ネジ ×2 

■ セパレーターを剥がし、HINGE CAP L ASSYをラッチを掛けながら LCDカバーASSYにセッ

トする 

■ セパレーターを剥がし、HINGE CAP R ASSYをラッチを掛けながら LCDカバーASSYにセッ

トする 

 

以下のアイテムを交換するときは、事前に必要な部品を準備してください。 

 

アイテム パーツリスト

アイテム番号 
部品名 

数量 

Non 

5G/LTE 

(PDA1*) 

LTE 5G 

Non 

5G/LTE 

(PDA3*) 

LCDカバ

ーASSY 

50 LCDカバーASSY 1 1 1 1 

52 HINGE CAP L ASSY 1 1 1 1 

53 HINGE CAP R ASSY 1 1 1 1 

 
INSU SQUARE (061)(HD 

cameraモデル) 
1 1 1 1 

 
INSU SQUARE (061)(FA 

cameraモデル) 
0 0 0 1 

35 
CU TAPE (FA camera model) 

(Note) 
1 1 1 0 

75 MAGNET (310) 1 0 0 1 

 MAGNET (410) 0 1 1 0 

 SQUARE CUSHION (431) 0 0 0 1 

(Note) CU TAPEを使い切ったらINSU SQUARE(061)に交換する 
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アイテム 
パーツリスト

アイテム番号 
部品名 

数量 

Non 

5G/LTE 

(PDA1*) 

LTE 5G 

Non 

5G/LTE 

(PDA3*) 

LCDユニ

ット/カ

メラ 

03,13,14 LCDユニット/カメラ 1 1 1 1 

52 HINGE CAP L ASSY 1 1 1 1 

53 HINGE CAP R ASSY 1 1 1 1 

A07 D TAPR SEPA (201) 1 1 1 1 

A08 D TAPR SEPA (211) 1 1 1 1 

A05 D TAPE TP SIDE L 1 1 1 1 

A11 D TAPE TP LS L 1 1 1 1 

A09 D TAPE TP LOW L 1 1 1 1 

A06 D TAPE TP SIDE R 1 1 1 1 

A12 D TAPE TP LS R 1 1 1 1 

A10 D TAPE TP LOW R 1 1 1 1 

A13 D TAPE TP L CE 1 1 1 1 
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AC アダプタに付属の外部ケーブル、USB ケーブル  

  

ノート PC に付属している AC アダプタや USB ケーブルなどの外部ケーブルは、分別してシュレッダーにか

けられます。 

  

AC アダプタに含まれる以下の部品は、有害物質を含む可能性があり、特別な取り扱いが必要です： 

  

• 回路基板>10 cm2  

• コンデンサー > 高さ 25 mm 

  

AC アダプタと上記のコンポーネントの写真を以下に示します。 

このノート PC は従来型もしくは USB connection type の AC アダプタを使います。 

  

USB プラグ内の PCB には、Br(臭素)などの有害物質が含まれており、特別な取り扱いが必要です。 

  

  

USB connection type  

     

     
  

AC アダプタ                                            ケースを取り除いた状態の AC アダプタ  

  

  

      
  

AC アダプタ回路基板                                        AC アダプタ内コンデンサー  
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従来型 

  

  

 
  

 AC アダプタ ケースを取り除いた状態の AC アダプタ  

  

  

  

 
  

 AC アダプタ回路基板 AC アダプタ内コンデンサー 
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LCD 回路基板   

  

LCD 回路基板には有害物質が含まれる可能性があり、特別な取り扱いが必要です。  

•回路基板 >10 cm2 

上記 LCD の図面を以下に示します。 

 LCD の回路基板は黄色で囲んだ部分です。 

 
     

                                      LCD 背面と LCD 回路基板  

  

 

 

  

  


