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April 1st, 2026 

 
DynabookノートPCの選択的処置が必要と分類される部品。 

 
欧州WEEE指令（廃電気電子機器（WEEE）に関する欧州議会および理事会指令2012/19/EU）に基づ

き、選択的な処理が必要な部品（dynabook XZモデルを含むが、これに限定されない）の特定および除

去方法についてご説明いたします。 

 
このレター内で提供される全ての指示はdynabook XZメンテナンスマニュアル内でさらに詳細に確認で

きます。 

免責事項  

• お客様自身での修理により発生した、破損、故障、その他の障害については、当社は一切の責任

を負いません。 

• 修理、部品交換にあたっては、必ず当社指定の部品を使用願います。指定外の部品の使用は、動

作不良のみならず、火災等の重大な事故につながる危険性があります。指定外の部品の使用に伴

う不具合については、当社は一切の責任を負いません。 

お客様自身の修理の注意事項 

《修理を始める前に》 

‒ 本コンピュータに接続されたすべての周辺機器をはずし、バッテリーで動作させ、バッテリ

ーが完全に放電してから作業を開始してください。バッテリーが完全に放電すると、電源ボ

タンを押しても電源が入らなくなります。バッテリーが完全に放電されていない状態では、

電源をオフしていても機器内部には電源が供給されており、この状態で分解すると、感電や

ショートによる火災等の恐れがあります。 

‒ バッテリーの完全放電直後は機器の内部が熱くなっています。十分に冷えてから作業を行っ

てください。 

《修理にあたって》 

‒ 必ず、本マニュアルを読み、指定された方法で修理願います。 

‒ 本コンピュータの内部には精密部品があり、静電気を受けると破損します。静電気対策を施

してから作業を行ってください。 

‒ 本コンピュータの内部には鋭利な部分があります。ケガをしないようご注意ください。 

‒ 本マニュアルまたは Dynabook に指定されたものを除き、基板上の部品や端子を触ったり、

押したりしないでください。 

‒ 交換用のバッテリーは充電されています。変形させたり、力を加えたりしないでください。

交換用のものを含め、バッテリーを放置しないでください。安心してお使いいただくため

に」、「取り扱い説明書」を必ずお読みください。 

‒ バッテリーに膨れや漏液のある場合、ご自身での修理は行わず、サービスセンターに修理を

依頼してください。 

‒ 膨らんだり、変形したバッテリー、傷のついたバッテリーの再利用は絶対にしないでくださ

い。 



 

2 
 

‒ バッテリーパックの取り付けや、カバーを取りつける際は、バッテリー部にネジや異物が無

いことを確認してください。 

‒ 取り外したバッテリーの分解は絶対にしないでください。 

‒ LCDの交換に際し、ガラスが割れた場合はケガや液晶の流出にご注意ください。中の液晶

が手などについた場合は、15分以上洗い流し、異常を感じた場合は医師の診断を受けてく

ださい。 

‒ カバーをする前にすべての部品が正しい位置にあり、ネジの締め忘れや異物が存在しないこ

とを確認してください。 

‒ ボタン電池を搭載している機種は、交換用、交換後のボタン電池にお子様やペットが触らな

いよう注意願います。万一、飲み込むと重篤な事態を招きます。飲み込んだ場合は速やかに

医師の診断を受けてください 

《修理後の確認》 

‒ 交換した部品は自治体の規則に従って処理してください。バッテリーは放電した状態でも一

般ごみとしては絶対に捨てないでください。 

‒ 交換した直後のバッテリーはそのままでは使えない状態となっています。ACアダプタを接

続し、一度充電してからご使用願います。 

必要な器具 

dynabook XZの内蔵部品取り外しにはDynabookメンテナンスマニュアル第1章に記載の以下のような器

具が必要となることがあります。 

作業者および周囲の人の安全のためにも静電気放電装置(ESD)を使用することが大切で、この装置の使

用により、修理の成功率の向上と、部品の損傷や破壊による費用を節減できます。分解および組み立て

には以下の器具が必要です。 

■ 0番ビット・プラスドライバー(薄型ネジ用) 

■ 1番ビット・プラスドライバー(上記以外用) 

■ マイナスドライバー(CPU取り外し用) 

■ ピンセット(ネジ取り出し用) 

■ ESDマット(作業机や床に敷く) 

■ ESDリストストラップおよびヒールグラウンダ 

■ 静電防止カーペットまたは床 

■ 静電気敏感エリアでの空気イオン化装置 

■ アンテナケーブル取り外し治具 

■ 放熱グリス用注射器 

 
Table of Contents 

• (Page 3-4) リチウムイオンバッテリーの取り外し (メインバッテリー、RTCバッテリー) 
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• (Page 6-33) LCD, システム基板の取り外し 

• (Page 34-35) ACアダプタと外部ケーブル 

• (Page 36) LCD回路基板  
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1. リチウムイオンバッテリーの取り外し 
 
 

リチウムイオンバッテリーの確認と取り外しについては、以下の情報をご参照ください。詳細なメンテナ

ンス情報はdynabook XZ メンテナンスマニュアルの1.11章にあります。 この部品の取り外しには、いく

つかの工具が必要です。この部品を取り外した後は、各地域の要件に従ってリサイクルしてください。 

バッテリーパックの取り外しには、バッテリーカバーを取り外す必要があります。 

RTCバッテリーの取り外しには、最初にベースASSYを取り外す必要があります。 ベースASSYの詳細な

メンテナンス情報はdynabook XZ メンテナンスマニュアルの1.12章にあります。 

 

1.11.1 バッテリーパックの取り外し 

バッテリーパックを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ データ保護のため、スタート -> 電源 をクリックし、SHIFTキーを押しながらシャットダウ
ンを選んで電源LEDが消えるのを確認する 

■ ACアダプタと、オプション機器のケーブルを取り外す 

■ ディスプレイパネルを閉じ、PCを裏返す 

■ バッテリーカバーの2つのネジを緩め、2つのノブを持ち上げバッテリーカバーを取り外す 

図 1-5 バッテリーパックの取り外し (1) 

 

■ バッテリーパックのリリースラッチをスライドし、取り出し溝に指を入れてバッテリーパ
ックを持ち上げて取り外す 

  

■ バッテリーパックを取り外す際に端子をショートさせないように注意すること。同時
にバッテリーパックを落としたり、衝撃を与えたり、分解したり、ねじったり、曲げ

たりしないこと。 

■ バッテリーパック交換時に内部の他の部品等に触れないこと。 
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図 1-6 バッテリーパックの取り外し (2) 

 
 

 

1.14   RTCバッテリー 
1.14.1   RTCバッテリーの取り外し 

RTCバッテリーの取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ システム基板のコネクタから RTCバッテリーのハーネスを外す 

■ RTCバッテリーとマイラーシート(RTC MYLAR)をシステム基板から剥がす 

 

図 1-14 RTCバッテリーの取り外し 

  

異なるタイプのバッテリーに置き換えると破裂の恐れがあります。  

取り外したバッテリーの廃棄は地方自治体の定める条例または規則に従って行う
こと。 
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2. SSDの取り外し 
 

SSDの取り外しには最初にカバーASSYを取り外す必要があります。 

詳細なメンテナンス情報はdynabook XZ メンテナンスマニュアルの1.13章にあります。 

 
SSDの取り外しは以下の情報に従ってください。 下記ネジの取り外しには1番ビット・プラスドライバー
が必要です。この部品を取り外した後は、各地域の要件に従ってリサイクルしてください。 

 

1.13.1 SSDの取り外し 

SSDの取り外しには以下の手順に従ってください。 
 

■ SSDのインシュレーター (INSU SQUARE SSD)を剥がす 

■ 以下のネジを外し、 SSDをシステム基板のコネクタ から外す 

図 1-12 SSDの取り外し 
 

 

  

SSDの上や下から押さないように気を付けてください。圧力によりデータ消失や装置が損

傷する可能性があります。 
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3. LCDとシステム基板の取り外し  
 

LCDとシステム基板の他にもWEEE指令の適用範囲となる小さな基板や部品があります。これらの部品の

取り外し方法詳細はメンテナンスマニュアル第1章の各項目を参照ください。 

 

交換手順 

1.12 カバーASSYとベースASSY 

1.12.1 カバーASSY/ベースASSYの取り外し 

ベースASSYを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ PCのディスプレイを閉じ、裏返す 

■ カバーASSYとベースASSYを留めている以下のネジを取り除く 

■ S2×3CT ×3 (下図 “3”) 

■ F2.5×6BT ×5 (下図 “6”) 

図 1-9 カバーASSY/ベースASSYの取り外し (1) 

 

■ 下図のようにカバーASSYからベースASSYを取り外す 

図 1-10 カバーASSY/ベースASSYの取り外し (2) 
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1.12.2 カバーASSY/ベースASSYの取り付け 

ベースASSYを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ ラッチ(Latch)をはめながらカバーASSYにベース ASSYを取り付ける 

図 1-11 カバーASSY/ベースASSYの取り付け 

 

■ 図 1-9 に示すようにカバーASSYとベース ASSYをネジで留める 

■ PCを表返し、ディスプレイを開く 

 

1.11.2   バッテリーパックの取り付け 

バッテリーパックを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

 
  

図 1-9 で ”6*” と記されたネジの締め付けトルクは1.7 kgf cm 

取り外したネジは使わず、新しいネジを使うこと。 

リチウムイオンバッテリーパックは正しく取り付け、使用、取り扱い、廃棄を行なわな

いと爆発の危険があります。廃棄は地方自治体の定める条例または規則に従って行うこ

と。 

Dynabook社が認定したバッテリーのみを使用すること。 

バッテリー端子を目視確認し、汚れがあった場合は乾いた布で拭き取ること。 
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■ 下図のようにバッテリーパックの 4 つのリプを差し込み、ゆっくりとはめ込む。カチッと

反応があるまでバッテリーパックのコネクタ部分を押す。バッテリーパックのリリースラ

ッチは自動的にロックされる 

図 1-7 バッテリーパックの取り付け (1) 

 

■ バッテリーカバーを下図のようにゆっくりとはめ、ラッチがはまるまで優しく押す 

図 1-8 バッテリーパックの取り付け (2) 

 

■ 図 1-5 にあるようにバッテリーカバーを 2 つのネジで固定する 
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1.13 SSD 

1.13.1 SSDの取り外し 

SSDの取り外しには以下の手順に従ってください。 
 

■ SSDのインシュレーター(INSU SQUARE SSD)を剥がす 

■ 以下のネジを外し、SSDをシステム基板のコネクタから外す 

図 1-12 SSDの取り外し 
 

 
 

1.13.2 SSDの取り付け 

SSDの取り付けには以下の手順に従ってください。 

 

 

■ SSDをシステム基板のコネクタに斜めに挿し込む 

■ SSDを押し下げ、ネジで固定する 

■ 新しいSSDのインシュレーター(INSU SQUARE SSD)を貼り付ける 

図 1-13 SSDの取り付け 

 

  

SSDの上や下から押さないように気を付けてください。圧力によりデータ消失や装置が
損傷する可能性があります。 

損傷を防ぐため、常にSSDの側面を持ってください。 

取り付け時にSSDが破壊されることを防ぐために、SSDの中央部を押さないでくださ
い。常にSSDの側面を持ってください。 
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1.15 LTE/5Gモジュール (対応モデル) 

1.15.1         LTE/5Gモジュールの取り外し 

LTE/5Gモジュールの取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ LTE INSUを剥がす 

■ LTE MAIN/AUX/MIMO1/MIMO2ケーブルをそれぞれ LTE/5G モジュールのコネクタから外

す 

■ ネジを外し、LTE/5G モジュールをシステム基板のコネクタから外す 

 

1.15.2         LTE/5Gモジュールの取り付け 

LTE/5Gモジュールの取り付けには以下の手順に従ってください。 

■ LTE/5G モジュールをシステム基板のコネクタに繋ぎ、ネジ(S2x3BT)で固定する 

■ (LTEモデル) LTE MAIN/AUX ケーブルを LTEモジュールのコネクタに接続する 

■ (5G モデル) LTE/MAIN/AUX/MIMO1/MIMO2 ケーブルを 5G モジュールのコネクタに接続

する 

■ LTE INSUを貼る 

図 1-16 LTEモジュールの取り付け 

 

図 1-17 5Gモジュールの取り付け 

 

 

  

赤 白 黒 青 

Main MIMO1 MIMO2 AUX 
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1.16   ファン 
1.16.1   ファンの取り外し 

ファンの取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ システム基板のコネクタから LCD/Web ハーネスを外す 

■ システム基板のコネクタからファンの FFCを外す 

■ 以下のネジを外してファンをカバーASSYから取り外す 

図 1-18 ファンの取り外し 

 
 

1.16.2   ファンの取り付け 

ファンの取り付けには以下の手順に従ってください。 

■ ファンをカバーASSYにネジ止めする 

■ ファンの FFC をシステム基板のコネクタに接続する 

■ LCD/Web ハーネスを引き回し、システム基板のコネクタに接続する  

■ (PRU3*モデルについて)無線 LANアンテナケーブルを無線 LAN カードのコネクタに接続

する(白ケーブルは「AUX」または「1」へ、黒ケーブルは「Main」または「2」へ)。

「INSU WL」を所定の位置に貼り付け、アンテナケーブルを引き回す 

 

図 1-19 ファンの取り付け(1) 

 

■ LCD/Web ハーネスを引き回し、システム基板のコネクタに接続する  

 

PRU3* model 
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図 1-20 ファンの取り付け(2) 

 
 

  

With 2 Fans With only 1 Fan 

ファンが1つの機種の場合 

 空きスペースのカバーASSYにクッションを貼り付けること . 
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1.17   フィン 
1.17.1   フィンの取り外し 

フィンの取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ 以下のネジを外してフィンを取り外す  

図 1-17 フィンの取り外し 

 
 

1.17.2   フィンの取り付け 

フィンを取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ フィンを所定の場所に置き、ネジ止めする 

 

  

フィンを取り付ける際、必ずフィンに記されている番号の順にネジ止めしてくださ

い。 
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1.18   システム基板 

1.18.1   システム基板の取り外し 

■ キーボード FPC、クリックパッド FFC、キーボードバックライト FPC、スピーカーハー

ネスをシステム基板から外す 

図 1-22 システム基板の取り外し (1) 

 
 

■ 無線 LANのインシュレーター(INSU WL)を剥がし、無線 LANアンテナケーブルを無線

LANモジュールから外す(黒ケーブルは"AUX"もしくは”1”、白ケーブルは"MAIN"もし

くは”2”) 

■ 指紋センサーFPCをコネクタから外し、システム基板から剥がす 

図 1-23 システム基板の取り外し (2) 

 

 

■ 以下のネジを外し、システム基板を慎重に取り出す 

1. システム基板は、製造情報の更新が必要なため、お客様は交換できません。サー

ビスセンターに依頼してください。 

2. 交換せず、システム基板を取り外し/取り付けする場合は、取り扱い禁止領域を

持たないようにしてください。 
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図 1-24 システム基板の取り外し (3) 

 

 

1.18.2   システム基板の取り付け 

システム基板を取り付けるには以下の手順に従ってください。 

■ システム基板を所定の場所に据える 

■ システム基板をネジで固定する 

■ 指紋センサーFPCを基板に貼りつけ、コネクタに接続する 

■  (PRU1*モデル) 無線 LANアンテナケーブルを無線 LANモジュールに接続し(黒ケーブル

は"AUX"もしくは”1”、白ケーブルは"MAIN"もしくは”2”)、無線 LANモジュールにイ

ンシュレーター(INSU WL)を貼りケーブルを引きまわす 

図 1-25 システム基板の取り付け (1) 

 
 

■ (LTE/5Gモデル) LTEハーネスをシステム基板の SARコネクタに接続し、INSUでシステ

ム基板に貼り付ける 

図 1-26 システム基板の取り付け (2) 

 
 

■ キーボード FPC、クリックパッド FFC、キーボードバックライトハーネス、スピーカー

ハーネスをシステム基板に接続する 
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1.19   クリックパッド 
1.19.1   クリックパッドの取り外し 

クリックパッドの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ インシュレーターを剥がす  

■ (タッチパッドモデルのみ) タッチパネル FFCをクリックパッドから外す 

■ 以下のネジを外し、カバーフレーム(とタッチパッドモデルの場合は TP PCB)を取り外

す。 

図 1-20 クリックパッドの取り外し (1) 

 
■ (タッチパッドモデルのみ) 以下のネジを外し、タッチパッドボタン(TPAD BUTTON)を外

す 

 

図 1-21 クリックパッドの取り外し (2) 

 

■ クリックパッド FFC(Click Pad FFC)をコネクタから外す 

■ クリックパッドからアルミテープ(AL TAPE)を剥がし、カバーASSY からクリックパッド

を剥がす 

図 1-22 クリックパッドの取り外し (3) 
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1.19.2   クリックパッドの取り付け 

 

クリックパッドの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ (タッチパッドモデルのみ) タッチパッドボタン(TPAD BUTTON) をカバーASSYに取り付

け、ネジ止めする 

 

図 1-23 クリックパッドの取り付け (1) 

 

■ 新しいクリックパッド/タッチパッドにマイラーシート(PAD MYLAR)を貼り付ける 

■ クリックパッドをカバーASSYに貼りつける 

図 1-24 クリックパッドの取り付け (2) 

 

■ カバーフレーム(COVER FRAME)とタッチパッドモデルの場合は TP PCBをカバーASSY

に取り付け、ネジ止めする 

■ (タッチパッドモデルのみ) TP FFCをクリックパッドのコネクタに接続する 

■ クリックパッド FFC(Click Pad FFC)B をクリックパッドに接続する 

■ クリックパッドにアルミテープ(AL TAPE)を貼り付ける 

図 1-25 クリックパッドの取り付け (3) 

  

取り外したクリックパッドは使わず、必ず新しい物を使ってください。 
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■ (タッチパッドモデルの場合 1 つ、)クリックパッドモデルの場合は 2 つのインシュレータ

ー(INSU)をカバーASSYの所定の場所に貼りつける  

図 1-26 クリックパッドの取り付け (4) 

 

1.20   スピーカー 
1.20.1   スピーカーの取り外し 

スピーカーの取り外しは以下の手順に従ってください。 

■ システム基板のコネクタからスピーカーハーネスを外す 

■ インシュレーター(INSU)と粘着テープを剥がし、スピーカーハーネスをクッションから外

す 

■ 以下のネジを外し、スピーカーをカバーASSYから取り出す 

 

図 1-27 スピーカーの取り外し  
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1.20.2   スピーカーの取り付け 

スピーカーの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ カバーASSYに新しいインシュレーター(INSU)を貼り付ける 

図 1-28 スピーカーの取り付け (1)  

 

■ スピーカーをカバーASSYにネジ止めする 

■ スピーカーハーネスをクッションにはめる 

図 1-29 スピーカーの取り付け (2)  

 

■ スピーカーハーネスを新しいインシュレーター(INSU)と粘着テープで固定し、システム基

板のコネクタに接続する 

  

INSU 



 

20  

1.21   LTEアンテナ(対応モデル) 
1.21.1   LTEアンテナの取り外し 

電源ボタンと指紋センサーの取り外しは以下の手順に従ってください。 

  
LTEアンテナの取り外しは以下の手順に従ってください。 

■ インシュレーター(INSU)クッションおよびゴム製の HNSホルダーを取り外し、アンテナ

ケーブルを取り外す 

■ LTE MAIN/AUX アンテナをカバーアセンブリから剥がす 

■ (5G モジュール) 2 つのクッションを取り外し、カバーASSYから MIMO1 および MIMO2

アンテナを剥がす 

 
1.21.2   LTEアンテナの取り付け 

LTEアンテナの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ 新しい LTE MAIN/AUX アンテナを所定の位置に貼る 

図 1-38 LTEアンテナの取り付け(1) 

 
 

■ 2 つの SQUARE CUSHION H R を貼る 

図 1-39 LTEアンテナの取り付け(2) 

 
 

■ (5G モジュール)新しい MIMO1/MIMO2 アンテナをカバーASSY に貼る 

図 1-40 LTEアンテナの取り付け(3) 

 

LTE アンテナ (AUX) LTE アンテナ (MAIN) 

MIMO2 ANT 

 MIMO1 ANT 

取り外したLTEアンテナを再利用せず、必ず新しいLTEアンテナを使用してください。 
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■ (5G モジュール) インシュレーター(INSU) L Rを所定の位置に貼る 

図 1-41 LTEアンテナの取り付け(4) 

 
 

■ ゴム製の HNS ホルダーを所定の位置に貼る 

図 1-42 LTEアンテナの取り付け(5) 

 

 

■ LTEアンテナケーブル(MAIN/AUX/MIMO1/MIMO2)をカバーASSY の所定の位置に引き回

し、インシュレーター(INSU)で固定する 

図 1-43 LTEアンテナの取り付け(6) 

 

 
  

CUSHION INSU L CUSHION INSU R 
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1.22   電源ボタンと指紋センサー 

1.22.1   電源ボタンと指紋センサーの取り外し 

電源ボタンと指紋センサーの取り外しは以下の手順に従ってください。 

■ 下図のように電源ボタンと指紋センサーを取り外す 

図 1-44 電源ボタンと指紋センサーの取り外し 

 

1.22.2   電源ボタンと指紋センサーの取り付け 

電源ボタンと指紋センサーの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ (指紋センサーモデルのみ)新しい指紋センサーFPC(PW SW FPC)のセパレーター(剥離紙) 

を剥がし、指紋センサーボタン(PW SW BUTTON)に貼りつける 

図 1-45 電源ボタンと指紋センサーの取り付け (1) 

 

■ モジュールをカバーASSYのガイドピンに合わせ、PW SW ASSY を取り付ける 

図 1-46 電源ボタンと指紋センサーの取り付け (2) 
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1.23   キーボード 
1.23.1   キーボードの取り外し 

キーボードの取り外しは以下の手順に従ってください。 

 

■ キーボードのインシュレーターを剥がす 

図 1-47 キーボードの取り外し (1) 

 
■ 以下のネジを外し、キーボードを取り出す 

図 1-48 キーボードの取り外し (2) 

 

1.23.2   キーボードの取り付け 

キーボードの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ 位置決めピン(Location Pin)に従ってキーボードをカバーASSYに置く 

図 1-49 キーボードの取り外し (1) 

 

キートップが落ちる事があるので、キーボードを取り扱う際は常にフレームを持ち、キート
ップには触らないでください。 
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■ キーボードを以下のネジで固定する。必ず下図の矢印の順にネジ止めすること 

図 1-50 キーボードの取り外し (2) 

 

 

■ 新しいキーボードインシュレーターをカバーASSYに貼りつける。インシュレーターが四

隅を含めて平らに貼りついていることを確認すること 

■ カバーASSYに防水インシュレーター(INSU KB WATERPROOF)を貼り付ける 

図 1-51 キーボードの取り外し (3)  

 

ファン2つのモデル: 

 ■  新しいインシュレーター(INSU COVER GRAPHITE)をカバーASSYに貼り付け

る 

 ■  カバーASSYを新しいものに交換する場合は、新しい銅カバー(CU LAMI 

COVER)を貼り付ける 

INSU COVER 

GRAPHITE 

CU LAMI COVER 
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1.24   LCDユニット 
1.24.1   LCDユニットの取り外し 

LCDユニットを取り外すには以下の手順に従ってください。 

■ 以下のネジを外し、LCD ASSYとカバーASSYを分離する 

 

図 1-52 LCDユニットの取り外し (1) 

 

■ 両方のヒンジキャップを取り外す 

 

図 1-53 LCDユニットの取り外し (2) 

 

 

■ 下図の領域をヒートガンもしくはヘアドライヤーなどで温める 
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図 1-54 LCDユニットの取り外し (3) 

 

 

■ ラッチを外して LCDマスク ASSYを LCDカバーASSYから取り外す。ラッチは下図の矢

印の順に外していくこと 

 

図 1-55 LCDユニットの取り外し (3) 

 

■ 以下のネジを外し左右のヒンジを取り除く 

図 1-56LCDユニットの取り外し (4) 

 

 

■ ストレッチ（リリース）テープ(bound & detach tape)を掴んで LCDカバーから平行にゆっ

くりと引き出す 

1 1 

2 

3 4 
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図 1-57 LCDユニットの取り外し (5) 

■ LCDユニットを取り出す 

LCD/Webcamハーネスはユニットの裏側で接続されているので気を付けること 

 

■ プルテープを剥がし、LCDユニットのコネクタから LCD/Webcam ハーネスを外す 

 

1.24.2   LCDユニットの取り付け 

LCDユニットの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ LCD/Webcamハーネスを LCDユニットのコネクタにプルテープとグラステープと一緒に

取り付ける 

 

■ LCDカバーにストレッチ（リリース）テープを貼り付けセパレーター(剥離紙)を剥がし、

LCDをカバーのマークされた場所に合わせる 

LCDハーネスを取り付ける際、下図のようにコネクタの左右が同時にはまるように
してください。 
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図 1-58 LCDユニットの取り付け (1) 

 

 

■ LCD/Webcamハーネスを LCDカバーのガイド下に引きまわす 

図 1-59 LCDユニットの取り付け (2) 

 

 

■ 左右のヒンジを置き、ネジ止めする 

図 1-60 LCDユニットの取り付け (3) 

 

■ LCDマスクのセパレーター(剥離紙)を剥がし、ラッチをはめながら LCDマスクを LCDカ

バーにとめていく 

Ĺ ĺ ķ ĸ 
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■ ラッチをはめながら左右のヒンジキャップをつける 

図 1-61 LCDユニットの取り付け (4) 

 

■ LCD ASSYをカバーASSYに乗せ、ネジ止めする 
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 1.25   無線アンテナ 
1.25.1   無線アンテナの取り外し 

無線アンテナの取り外しは以下の手順に従ってください。 

■ 無線アンテナ上のインシュレーターを取り除きアンテナケーブルを出す 

■ 無線アンテナを LCDカバーから剥がす 

図 1-62 無線アンテナの取り外し 

 

1.25.2   無線アンテナの取り付け 

無線アンテナの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ 新しい無線アンテナを貼り付ける 

図 1-63 無線アンテナの取り付け (1) 
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■ 2 つのインシュレーター(INSU)を無線アンテナに貼りつける  

図 1-64 無線アンテナの取り付け (2) 

 

■ 下図のように無線アンテナケーブルを引きまわす 

図 1-65 無線アンテナの取り付け (3) 
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1.26   カメラモジュール 
1.26.1   カメラモジュールの取り外し 

カメラモジュールの取り外しには以下の手順に従ってください。 

■ カメラモジュールについている 2 つのアルミテープを剥がす 

■ カメラハーネスを LCDカバーから剥がす 

■ FPCをカメラモジュールから外す 

■ カメラモジュールを LCDカバーから剥がす 

図 1-66 カメラモジュールの取り外し 

 

 

 

1.26.2   カメラモジュールの取り付け 

カメラモジュールの取り付けは以下の手順に従ってください。 

■ 新しいカメラモジュールから保護シートを剥がす 

■ 新しいカメラモジュールを LCDカバーに貼りつける 

図 1-67 カメラモジュールの取り付け (1) 

 

■ 2 つのアルミテープを新しいカメラモジュールに貼りつける 

剥がしたカメラモジュールは再使用不可、交換は必ず新しい部品を使ってくださ
い。 
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図 1-68 カメラモジュールの取り付け (2) 

 
 

■ (5M カメラモデル) カメラモジュールに SQUARE CUSHION を貼り付ける 

図 1-69 カメラモジュールの取り付け (3) 

 

■ FPCをカメラモジュールに接続し、カメラハーネスを LCDカバーに下図のように貼りつ

ける 

図 1-70 カメラモジュールの取り付け (4) 
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ACアダプタに付属の外部ケーブル、USBケーブル 

 

ノートPCに付属しているACアダプタやUSBケーブルなどの外部ケーブルは、分別してシュレッダ

ーにかけられます。 

 

ACアダプタに含まれる以下の部品は、有害物質を含む可能性があり、特別な取り扱いが必要です： 

 

• 回路基板>10 cm2 

• コンデンサー > 高さ25 mm 
 

AC アダプタと上記のコンポーネントの写真を以下に示します。 

このノートPCは従来型もしくはUSB connection typeのACアダプタを使います。 
 
 

USB connection type 
    

   

 
ACアダプタ                                            ケースを取り除いた状態のACアダプタ 

 
 

   

 
ACアダプタ回路基板                                        ACアダプタ内コンデンサー 
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従来型 

 

ACアダプタ ケースを取り除いた状態のACアダプタ 

 
 

 

 
ACアダプタ回路基板 ACアダプタ内コンデンサー 
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LCD回路基板  
 

LCD回路基板には有害物質が含まれる可能性があり、特別な取り扱いが必要です。  

 •回路基板 >10 cm2 

上記LCDの図面を以下に示します。 

 LCDの回路基板は黄色で囲んだ部分です。 

 

 
LCD背面とLCD回路基板 

 
 


